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Señalizaciones Huelva, S.L. representa 25 años de experiencia dedicados a la seguridad vial, 
conservación de carreteras y equipamiento urbano. Tiene sus orígenes en una pequeña empresa 
familiar, fundada a principio de los años noventa por Don Antonio Pérez Heredia. 
Hace una década su actividad se amplió hasta abarcar otros sectores como el  sector de la cons-
trucción en ingeniería civil, habiendo realizado y participado en numerosas obras de construc-
ción y carreteras. Y también el sector de parques infantiles y equipamientos deportivos, habien-
do llevado a cabo una gran variedad de proyectos de nueva obra. 
Contando en la actualidad con técnicos especializados, desarrollamos también actividades de 
consultoría, tales como redacción de proyectos de obras lineales, carreteras convencionales y 
mejora de caminos rurales, glorietas e intersecciones; así como direcciones de obra y asistencias 
técnicas.  
Nuestros principales valores son la experiencia, la confi anza y el compromiso, adquiridos con 
rigor y calidad desde nuestros inicios tanto con los proveedores, como con los clientes y sobre 
todo los empleados.

En este catálogo se desglosa los productos y servicios que se ofrecen para el sector de la seguri-
dad vial y el equipamiento urbano, divididos en tres principales bloques:

 1. Seguridad Vial

 2. Equipamiento infantil y de ocio

 3. Mobiliario urbano

Puede solicitar información aparte sobre las actividades de obra civil, transportes y movimiento 
de tierras, así como de consultoría en ingeniería civil.
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1. SEGURIDAD VIAL

NORMAS UNE Y 8.1-IC 
DEL MINISTERIO 
DE FOMENTO

Para que la señales sean visible en todo momento, todo 
sus elementos constituyentes deberán ser retrorrefl ec-
tante: fondo, caracteres, orlas, fl echas símbolos y picto-
gramas en color, excepto los de color negro y azul o gris 
oscuro.

Actualmente existen tres clases de retrorrefl exión, in-
dependientemente de la naturaleza microesférica o mi-
croesferica de los materiales: Clase RA1, Clase RA2 y Cla-
se RA3.

La Clase RA3, a su vez, se divide en tres clases: Clase RA3-
ZA, Clase RA3-ZB y Clase RA3ZC, con diferentes geome-
trías y coefi cientes de retrorrefl exión.

La clase de retrorrefl exión será la misma en todos los 
elementos de una misma señal o cartel y no deberá ser 
inferior a los prescritos en la tabla 1.

Siempre que la iluminación ambiente difi culte su per-
cepción, donde se considere conveniente reforzar los 
elementos de señalización vertical y en entornos donde 
confl uyan o diverjan grandes fl ujos de tráfi co, intersec-
ciones, glorietas, etc., deberá estudiarse la idoneidad de 
utilizar la clase RA3.

Todas las señales que estén sujetas a un mismo poste 
tendrán la misma clase de retrorrefl exión, y este será el 
correspondiente a la señal que posea el mayor valor. 

Los paneles complementarios tendrán la misma clase de 
refl ectancia que la señal o cartelal que acompañen.

TABLA 1 CLASE DE RETRORREFLEXIÓN MÍNIMA EN SEÑALES Y CARTELES

Tipo de señal o cartel

Señales 
de contenido fijo

Carteles

Entorno de ubicación de la señal o cartel

Zona periurbana
(travesías, circunvalaciones)

Autopistas, autovías y 
antiguas vías rápidas

Carretera convencional

Clase RA2 Clase RA2 Clase RA2

Clase RA3 Clase RA3 Clase RA2

1. NORMATIVA

NIVEL DE RETRORREFLECTANCIA DE LA SEÑALES.

2.1 Señales de código
2.2 Señales de obra

1. Normativa
2. Señales verticales 

3. Balizamiento
4. Señalización luminosa
5. Señalización de aluminio
6. Señalización rural
7. Parking
8. Matrículas
9. Espejos
10. Reductores de velocidad
11. Aglomerados
12. Barreras de contención
13. Señalización horizontal
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NORMAL/REFLEC. RA1/REFLEC RA2/REFLEC RA3
de 1750 mm. de lado
de 1350 mm. de lado
de 900 mm. de lado
de 700 mm. de lado

TRIANGULARES (COD. P)
NORMAL/REFLEC. RA1/REFLEC RA2/REFLEC RA3

de 1200 mm. de lado

de 900 mm. de lado

de 600 mm. de lado

CIRCULARES (COD. R)

NORMAL/REFLEC. RA1/REFLEC RA2/REFLEC RA3
de 1200 mm. de lado

de 900 mm. de lado

de 600 mm. de lado

OCTOGONALES (COD. R)
NORMAL/REFLEC. RA1/REFLEC RA2/REFLEC RA3

de 1200 mm. de lado

de 900 mm. de lado

de 600 mm. de lado

CUADRADAS (COD. S)

NORMAL/REFLEC. RA1/REFLEC RA2/REFLEC RA3
de 400 x 600 mm. de lado
de 900 x 600 mm. de lado

de 1200 x 600 mm. de lado
de 1350 x 900 mm. de lado
de 120 x 1250 mm. de lado

RECTANGULARES (COD. S1)

de 700/950/1200/1450/1700/1950/2450 mm. de largo

NORMAL/REFLEC. RA1/REFLEC RA2/REFLEC RA3

de 250 mm. de ancho

de 300 mm. de ancho

de 400 mm. de ancho

de 450 mm. de ancho

de 500 mm. de ancho

de 550 mm. de ancho

de 950 mm. de ancho

SEÑALES INFORMATIVAS DE LOCALIZACIÓN
E INFORMACIÓN (COD. S-200)

NORMAL/REFLEC. RA1/REFLEC RA2/REFLEC RA3
de 400 x 200 mm. de lado
de 600 x 200 mm. de lado
de 600 x 300 mm. de lado
de 600 x 400 mm. de lado
de 800 x 400 mm. de lado
de 850 x 200 mm. de lado
de 900 x 300 mm. de lado

PLACAS COMPLEMENTARIAS (S-800)

DIMENSIONES DE SEÑALES 

ADVERTENCIA DE PELIGRO

 P-1 P-1a P-1b P-1c P-1d P-2   P-3 P- 4 P-5 P-6 P-7 

 P-8  P-9a P-9b P-9c P-10a P-10b P-10c  P-11 P-11a P-1 P-13a

 P-13b P-14a   P-14b P-15 P-15a P-15b P-16a P-16b P-17 P-17a P-17b 

 P-18 P-19 P-20 P-21 P-22 P-23 P-24 P-25 P-26 P-27 P-28 

 P-29 P-30 P-31 P-32  P-33 P- 34 P-50 

POSTES PARA SEÑALES

SOPORTES VARIOS

Poste 80 x 40 x 2 mm
Largo: 2000, 2500, 3000 , 3500 y 4000 mm.

Poste 100 x 50 x 3 mm.
Largo: 3500 y 4000 mm.

POSTE RECTANGULAR GALVANIZADO

Poste de 80 x 40 x 2 mm
Altura 2500 mm.

Poste de 100x50x3 mm
Altura 2500 mm.

POSTE TIPO GAFAS

Ipn-80   Galvanizado

Ipn-100 Galvanizado

Ipn-120 Galvanizado

Ipn-140 Galvanizado

Ipn-160 Galvanizado

Ipn-180 Galvanizado

Ipn-200 Galvanizado

Ipn-220 Galvanizado

Ipn-240 Galvanizado

POSTE IPN GALVANIZADO

Poste especial
Soporte 
a pared

Poste 
panel obras

Trípode 
para señal obras

cruceta 
para poste

Soporte
para espejos

2. SEÑALES VERTICALES
2.1 SEÑALES DE CÓDIGO
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PRIORIDAD

 R-1 R-2 R-3 R-4  R-5  R-6 

PROHIBICIÓN DE ENTRADA

 R-100 R-101 R-102 R-103 R-104 R-105 R-106 R-107 R-108 R-109 R-110

 R-111 R-112 R-113 R-114 R-115 R-116 R-117

DE RESTRICCIÓN DE PASO

 R-200 R-201 R-202 R-203 R-204 R-205

OTRAS PROHIBICIONES O RESTRICCIONES

 R-300 R-301 R-302 R-303 R-304 R-305 R-306 R-307 R-308 R-308a R-308b

 R-308c R-308d R-308e R-309 R-310

OBLIGACIÓN

 R-400a R-400b R-400c  R-400d R-400e R-401a R-401b R-401c   R-402 R-403a R-403b

 R-403c  R-404 R-405 R-406 R-407a R-407b R-407c R-408 R-409 R-410 R-412

 R-413 R-414 R-415 R-416 R-417 R-418

FIN DE PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN

 R-500 R-501 R-502 R-503 R-504 R-505 R-506

INDICACIONES GENERALES

 S-1 S-1a  S-2 S-2a  S-3 S-4 S-5 S-6  S-7 S-8 S-9 

 S-10 S-11 S-11a S-11b S-12 S-13 S-14a S-14b S-15a S-15b S-15c

 S-15d S-16 S-17 S-18 S-19 S-20 S-21  S-21.1 S-21.2 S-21.3 S-22 

 S-23 S-24 S-25 S-26a S-26b S-26c S-27 S-28 S-29 S-30 S-31 

 S-32 S-33 S-34 S-34a   

CARRILES

 S-50a S-50b S-50c S-50d S-50e S-51 S-52 S-52a S-52b S-53 S-53a

 S-53b S-53c S-60a S-60b S-61a S-61b S-62a S-62b S-63 S-64a S-64b

SERVICIOS

 S-100 S-101 S-102 S-103 S-104 S105 S-106 S-107 S-108 S-109 S-110

 S-111 S-112 S-113 S-114 S-115 S-116 S-117 S-118 S-119 S-120 S-121

 S-122 S-123 S-124 S-125 S-126 S-127
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PRESEÑALIZACIÓN

 S-200 S-220  S-222 S-222a  S-22 S-230 S-230a S-232 S-232a S-235 S-235a         

 S-242  S-242a S-250 S-260 S-261 S-263 S-263a S-264  S-266  S-266a S-270   

 S-271

DIRECCIÓN

 S-300 S-301  S-310  S-320  S-321 S-322 S-341 S-342 S-344  S-347    S-348a

 S-348b S-350  S-351  S-354 S-355 S-360 S-362 S-366 S-368   S-371 S-373

 S-375

INDENTIFICACIÓN DE CARRETERAS

 S-400  S-410 S-410a S-420 S-430  S-440  S-450   

LOCALIZACIÓN

S-500 S-510 S-520 S-540 S-550  S-560    S-570 S-570a S-571 S-572  S-573

 S-574              S-575   

CONFIRMACIÓN

 S-600 S-601

USO ESPECIFICO DE POBLADO

 S-700 S-710 S-720 S-730  S-740 S-750 S-760 S-770

PANELES COMPLEMENTARIOS

 S-800 S-810  S-820 S-821 S-830 S-840 S-850 S-851 S-852 S-853 S-860

 S-870 S-880 S-890

  VIAS CICLISTAS

OTRAS SEÑALES

 S-900 S-910 S920 S-930  S-940 S-950  S-960 S-970 B-1  B-2

EDUCACIÓN VIAL
Señales ideales para formar a los más pequeños en clase o en actividades al aire libre. 
Señal fabricada en plástico ABS para parques y circuitos de educación vial. Material muy ligero e indoloro en caso de 
colisión.
Consúltenos para conocer toda la gama de señalización para educación vial que disponemos.
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INDICACIÓN

 TS-52 TS-53 TS-54 TS-55 TS-61 TS-62  TS-210  TS-220 TS-800 TS-810 TS-860

PANELES DIRECCIONALES Y PIQUETAS

 TB-1  TB-2 TB-5 TB-7 TB-8 TB-9

2.2 SEÑALES DE OBRAS

ADVERTENCIA DE PELIGRO

 TP-1 TP-1a TP-1b TP-2 TP-3 TP-4  TP-13a TP-13b TP-14a TP-14b TP-15 

 TP-15a TP-15b TP-17 TP-17a TP-17b TP-18  TP-19 TP-25 TP-26 TP-28 TP-30 

 TP-50

REGLAMENTACIÓN Y PRIORIDAD

 TR-5 TR-100 TR-102 TR-103 TR-104 TR-105 TR-106 TR-107  TR-200  TR-201 TR-202 

 TR-203  TR-204 TR-205 TR-300  TR-301 TR-302 TR-303 TR-304 TR-305 TR-306 TR-500 

 TR-501 TR-502 TR-6 TR-101 TR-400a TR-400b TR-400c TR-401a TR-401b

3. BALIZAMIENTO 

HITOS

Hito de arista de 155cm

Fabricado en pvc,
reflectante RA2 y
RA3 a dos carasTipo I

Hito de arista de 135cm

Fabricado en pvc,
reflectante RA2 y
RA3 a dos caras

Tipo I

Hito de arista de 45cm

Anclaje para barrera de
seguridad o muro de
hormigón. Reflectante RA2
y RA3 a dos caras

Tipo I

Hito de autovía de 155cm

Fabricado en pvc,
reflectante RA2 y
RA3 a dos caras

Hito de autovía de 135cm

Tipo II

Fabricado en pvc,
reflectante RA2 y
RA3 a dos carasTipo II

Hito de autovía de 45cm

Anclaje para barrera de
seguridad o muro de
hormigón. Reflectante RA2
y RA3 a dos carasTipo II

Hito de teja de 120cm

Sección curva, mayor
flexibilidad reflectante
RA2 a una o dos carasTipo III Tipo III Tipo III

Hito de teja de 72cm Hito de teja de 120cm

Sección curva, mayor
flexibilidad reflectante
RA2 a una o dos caras

Sección curva, mayor
flexibilidad reflectante
RA2 a una o dos caras

CONOS

Cono Flexible

Dimensiones:
30,45 y 75 cm

Cono base lastrada

Dimensiones:
45 y 75 cm

Cono 2 piezas

Dimensiones:
50, 75 y 100 cm

Tetrapodo

Dimensiones:
33 cm

Telescópico

Dimensiones:
45 cm con led

HITOS  FLEXIBLES

Baliza cilindrica de 50 cm
y 13,5 cm de diámetro

Fabricado en polietileno
de baja densidad

Reflectante RA2 (H.I.)

Baliza cilindrica de 75 cm
y 20 cm de diámetro

Fabricado en polietileno
de baja densidad

Reflectante RA2 (H.I.)

Baliza cilindrica de 75 cm
reemplazable de 20 cm de
diámetro

Sistema de 2 piezas de fácil
reposición. Gran flexibilidad

Reflectante RA2 (H.I.)

Baliza cilindrica de 75 cm
reemplazable con muelle de
20 cm de diámetro

Base cuadrada flexible
Fácil reposición

Reflectante RA2 (H.I.)

Baliza divergente (N-120 y N-180)

Hito de vértice / elemento permanente
de señalización / alta visibilidad.

Reflectante RA2 (H.I) y RA3 (D.G)

Separadores de vías (New Jersey).

Fabricado en polietileno de alta densidad.
Medidas 1000 x 700 x 400 mm.
Dispones de un orificio para su llenado.
(consultar otras medidas)
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VALLAS DE CONTENCIÓN

Valla metálica de 2500 x 1000mm Valla de plástico 1, fabricada en polipropileno
de 2000 x 1000 mm y 1150 x 1000 mm.
Los pies son desmontables y rotan 360º, no
necesitan mantenimiento, fácil transporte

Valla de plástico, fabricadas en polipropileno
de 2000 x 1000 mm y 1150 x 1000 mm.
No necesitan mantenimiento, fácil transporte

CINTA DE BALIZAMIENTO Y PALETAS PARA DIRIGIR EL TRÁFICO

Comercializamos todo tipo
de cinta de balizamientos,
normales o reflectantes
a una o dos caras en 
distintas medidas SM-2 SM-3 SM-1

BALIZAS LUMINOSAS,  ROTATIVOS PARA VEHICULOS 
Y LINTERNAS LED/HALOGENAS RECARGABLES

                       

 T-1   T-2 T-3 T-4 PS-1
Disponemos de una amplia gama de balizas luminosas para cubrir todas sus necesidades, (leds, solar, fl ash en 1 ó 2 
caras) así como rotativos para vehículos y linternas Led para dirigir el tráfi co.

CASCADAS LUMINOSAS

     Cascada con baliza Led con cable o sin cable, con soporte de plástico rojo/ 
     blanco refl ectante y con pie de goma reciclada. Consúltenos para conocer  
     las características técnicas de cada modelo.

SEÑALIZACIONES HUELVA

SEMÁFOROS
SEMÁFOROS PORTATILES
Venta/Alquiler, juego de 2 semáforos
halógenos, disponen de programas
individuales, diferentes funciones
 para la regulación del tráfico.

SEMÁFOROS FIJOS
Consúltenos sobre nuestra gama de
semáforos fijos y de las distintas
configuraciones que ofrecemos para
este tipo  de indicador vial.

Consúltenos sobre nuestra gama de remolques 
y distintas configuraciones.

REMOLQUES DE SEÑALIZACIÓN

4. SEÑALIZACIÓN LUMINOSA

          

Comercializamos productos luminosos para la señalización defi nitiva, provisional y para vehículos, siendo su uso idó-
neo tanto en zona urbanas como interurbanas. Consúltenos para conocer toda nuestra gama de señalización luminosa 
y poder ofrecerle la adecuada según sus necesidades.

5. SEÑALIZACIÓN DE ALUMINIO Y URBANA

Fabricadas en aluminio de alta calidad y disponibles en varios formatos, su depurado diseño y gran resistencia a la 
corrosión convierten a este tipo de señales en una excelente opción para señalizar entornos urbanos y turísticos, 
ayudando a mejorar la estética de las ciudades y reducir sus costes de mantenimiento. 

Señalización en aluminio de bordón 
simple diseñada para su utilización 
en entornos urbanos. Puede fijarse a 
postes  rectangulares de acero tipo 
MOPU lo que la convierte en una 
alternativa muy interesante frente a 
la señalización de código en acero, 
por su menor peso y mayor resisten-
cia a ambientes agresivos (marinos, 
químicos, etc.).

Señalización diseñada para su 
utilización en entornos urbanos cuya 
característica principal se basa en el 
empleo integral de aluminio para su 
fabricación, consiguiendo así señales 
completamente planas en su cara 
frontal, ligeras y de una excepcional 
rigidez gracias a su bordoneado de 
doble plegado

Señalización de alta gama en alumi-
nio con perfil de 50mm especial-
mente diseñada para su utilización 
en entornos urbanos. Incorpora un 
nuevo planteamiento de sustenta-
ción de las señales a los postes 
basado en la ausencia de abrazade-
ras, consiguiendo de esta manera un 
conjunto minimalista, elegante y 
versátil. Opcionalmente el progra-
ma Europa Myto puede incorporar 
señalización electrónica de código 
de alimentación solar o a red

Señalización en aluminio con perfil 
de 35mm especialmente desarro-
llada para entornos urbanos. Su 
depurado diseño y la alta calidad 
de los materiales empleados 
contribuyen a mejorar la imagen de 
las ciudades y pueblos, y a garanti-
zar en todo momento una óptima 
capacidad informativa de la señal.

Señalización en aluminio con perfil 
de 50mm especialmente desarrolla-
da para entornos urbanos. Su depura-
do diseño y la alta calidad de los 
materiales empleados contribuyen a 
mejorar la imagen de las ciudades y 
pueblos, y a garantizar en todo 
momento una óptima capacidad 
informativa de la señal.

Señalización en aluminio con 
perfil de 60mm especialmen-
te diseñada para usar en 
entornos urbanos. Comparte 
características de uso con la 
señalización Europa 180, pero 
con un diseño más estilizado 
gracias a su menor anchura, y 
presenta una excelente 
calidad estructural.

Señalización en aluminio especial-
mente diseñada para su utilización en 
entornos urbanos. Su perfil de 180mm 
le confiere un aspecto robusto y 
contundente que da más entidad al 
entorno al que va dirigido. Así mismo 
cabe destacar la efectividad y claridad 
de la información que se pretende 
transmitir, y la versatilidad que ofrece 
al poder rotularse por ambas caras.

Fabricadas en aluminio y acero 
lacado. Consultar medidas.

Fabricados en aluminio o acero lacado, en 
impresión digital con lamina protectora de 
rayos ultravioletas, etc. Consultar modelos y 
medidas.

ALUMINIO STANDAR ALUMINIO PLUS  EUROPA MYTO

EUROPA 35 EUROPA 50 EUROPA 60

EUROPA 180 PLACAS DE CALLES  PLACAS DE VADO
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6.SEÑALIZACIÓN DE ENTORNOS Y CAMINOS RURALES 

7. EQUIPAMIENTO PARA PARKING
Disponemos de cualquier equipamiento que necesite para el parking de su negocio, hoteles, centro comerciales, co-
munidad de vecinos, etc. A continuación le detallamos los más demandados por nuestros clientes, si no aparece no 
dude en consultárnoslo.

PROTECTORES DE PARKING
Comercializamos una amplia gama de protectores contra 
rozaduras y golpes en los vehículos durante la maniobras 
en los garajes. Pueden suministrase en bobinas autoad-
hesivas, en ángulo chafl án para las columnas, esquineros 
en pvc, totalmente ignífugos, etc.

BARRERAS LEVADIZAS
MANUALES Y AUTOMATICAS

Ciertas áreas de estacionamiento, cubiertas o al aire libre, 
como los aparcamientos de pago, necesitan un control de 
entrada y de salida Estas aplicaciones necesitan barreras 
fi ables, resistentes que permitan unas sinergia con un 
sistema de gestión externa.

SEÑALIZACIONES HUELVA

 CEPOS DE PARKING TOPES DE PARKING 

8. MATRÍCULAS PARA VEHICULOS
Comercializamos matriculas de aluminio y con los ca-
rácteres estampados, pintadas o refl ectorizadas,  son las 
placas de matrícula de aspecto convencional que vienen 
empleándose en las últimas décadas. Cumplen a la per-
fección con los requisitos normativos

Disponemos placas de metraquilato de alta calidad. con 
un diseño moderno, limpio y elegante que mejora la ima-
gen del vehículo.  
Gran fl exibilidad y resistencia a los impactos.

9. ESPEJOS PARA INTERIOR Y EXTERIOR

10. REDUCTORES DE VELOCIDAD

Artículos diseñados especialmente para el uso en entornos urbanos, comunidades de vecinos, aparcamientos, centros 
comerciales, colegios, hospitales y cualquier zona que requiera elementos de mobiliario urbano de excelente calidad.
Los espejos acrílicos están fabricados en polipropileno resistente a los rayos ultravioletas. Disponemos una amplia 
gama de modelos y tamaños.
Contacte con nuestros comerciales para poder atenderles personalmente y cubrir las necesidades concretas de su 
proyecto.

Fabricados bajo especifi caciones de la orden FOM/3053/2008, de 23 de septiembre, 
por la que se aprueba la instrucción técnica para la instalación de reductores de velo-
cidad en carreteras, travesías y vías urbanas.
   • Reductor de velocidad de 100x60x3 cms fabricado en caucho/18 kgs.
   • Extremo para reductor de 25x60x3 cms fabricado en caucho/2,8 kgs.
También contamos con medidas de 5 y 7 cms de alto. Consultar.

Las dimensiones recomendadas para los Reductores 
de Velocidad prefabricados en función de la veloci-
dad máxima permitida son:

Vel. máxima  (Km/h)      Longitud (cm)       Altura (cm) 
             50                             ≥60                         ≤3

En determinados casos excepcionales por obras o re-
cintos interiores con limitación de velocidad inferiores 
a 50 km/h se podrán implantar dispositivos prefabri-
cados con las siguientes características geométricas:

Vel. máxima (Km/h)      Longitud (cm)           Altura (cm) 
             <50                  entre 60 y 120         entre 5 y 7
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12. BARRERAS DE SEGURIDAD

BARRERA METÁLICAS:

(Barrera simple, doble y sistema protección de motoris-
tas). Todas están fabricadas en acero galvanizado según 
Normativa, que garantiza larga durabilidad, son de fácil 
instalación y mantenimiento.

Existen 2 grupos diferenciados, la barrera metálica y la barrera mixta (madera/acero) 

BARRERA MIXTAS: 

Fabricadas en madera y acero. La contención  se consigue 
gracias al acero de la banda y el poste. Su aspecto natural 
y rústico garantizan la seguridad en áreas donde es ne-
cesaria la integración estética con el entorno. (parques 
naturales, carreteras de montaña, zonas urbanas, áreas 
turísticas, etc.)   

Disponemos de personal cualifi cado y maquinaria para la instalación de cualquier modelo de barrera.

11. AGLOMERADO ASFÁLTICO EN FRIO

Comercializamos asfalto en frio listo para su uso envasado en bote de 25 kg. 
Es un producto idóneo para la reparación de baches en la calzada, colocación de tapas de registro y rejillas en la ca-
zada, construcciones de bandas sonoras, adecuación de rampas de acceso, etc.

SEÑALIZACIÓN CARRETERAS,  PARKING, CENTROS COMERCIALES, ETC.
Disponemos de un amplio personal cualifi cado y de la maquinaria profesional necesaria para la realización de cual-
quier trabajo que contemple la elaboración de marcar viales.

PINTURAS, ACCESORIOS, MAQUINARIA.

Contamos con una amplia gama de pinturas acrílicas, alcídicas, epoxídicas y al clorocaucho. 
Son materiales que por su gran versatilidad y su buena relación calidad precio, tienen un amplio abanico de utiliza-
ción para la señalización horizontal tanto en superfi cies asfálticas como de hormigón.

Solicítenos presupuesto para suministro de todo tipo de accesorios y maquinaria para señalización vial.

13. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
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1. EQUIPAMIENTO INFANTIL Y DE OCIO

JUEGO DE MUELLES

1.1 PARQUES INFANTILES

MUELLE SIMPLE EL PERRO
Altura libre de caída: 0,46 m
Edad recomendada de uso: a partir de 3 años
Dimensión del juego: 896 x 310 x 769
Componentes de Polietileno de alta densidad
Tornillería protegida con tapones de polipropileno

MUELLE SIMPLE EL CONEJO
Altura libre de caída: 0,46 m
Edad recomendada de uso: a partir de 3 años
Dimensión del juego: 935 x 310 x 858
Componentes de Polietileno de alta densidad
Tornillería protegida con tapones de polipropileno

MUELLE SIMPLE EL PONY
Altura libre de caída: 0,46 m
Edad recomendada de uso: a partir de 3 años
Dimensión del juego: 888 x 310 x 787
Componentes de Polietileno de alta densidad
Tornillería protegida con tapones de polipropileno

MUELLE SIMPLE LA MOTO
Altura libre de caída: 0,46 m
Edad recomendada de uso: a partir de 1 años
Dimensión del juego: 801 x 434 x 789
Componentes de Polietileno de alta densidad
Tornillería protegida con tapones de polipropileno

MUELLE SIMPLE LA FOCA
Altura libre de caída: 0,46 m
Edad recomendada de uso: a partir de 3 años
Dimensión del juego: 1082 x 310 x 883
Componentes de Polietileno de alta densidad
Tornillería protegida con tapones de polipropileno

MUELLE SIMPLE LA MOTO ESPACIAL
Altura libre de caída: 0,46 m
Edad recomendada de uso: a partir de 3 años
Dimensión del juego: 702 x 310 x 801
Componentes de Polietileno de alta densidad
Tornillería protegida con tapones de polipropileno

MUELLE SIMPLE EL PERRO
Altura libre de caída: 0,46 m

Componentes de Polietileno de alta densidadComponentes de Polietileno de alta densidadComponentes de Polietileno de alta densidad
Tornillería protegida con tapones de polipropileno

MUELLE SIMPLE EL CONEJO
Altura libre de caída: 0,46 mAltura libre de caída: 0,46 m

Componentes de Polietileno de alta densidad
Tornillería protegida con tapones de polipropileno

MUELLE SIMPLE EL PONY
Altura libre de caída: 0,46 m
Edad recomendada de uso: a partir de 3 añosEdad recomendada de uso: a partir de 3 años
Dimensión del juego: 888 x 310 x 787
Componentes de Polietileno de alta densidad
Tornillería protegida con tapones de polipropilenoTornillería protegida con tapones de polipropilenoTornillería protegida con tapones de polipropilenoTornillería protegida con tapones de polipropileno

MUELLE SIMPLE LA MOTOMUELLE SIMPLE LA MOTO
Altura libre de caída: 0,46 mAltura libre de caída: 0,46 m
Edad recomendada de uso: a partir de 1 años
Dimensión del juego: 801 x 434 x 789
Componentes de Polietileno de alta densidad
Tornillería protegida con tapones de polipropilenoTornillería protegida con tapones de polipropileno

MUELLE SIMPLE LA FOCA
Altura libre de caída: 0,46 mAltura libre de caída: 0,46 m
Edad recomendada de uso: a partir de 3 añosEdad recomendada de uso: a partir de 3 años
Dimensión del juego: 1082 x 310 x 883
Componentes de Polietileno de alta densidad
Tornillería protegida con tapones de polipropilenoTornillería protegida con tapones de polipropileno

MUELLE SIMPLE LA MOTO ESPACIAL
Altura libre de caída: 0,46 mAltura libre de caída: 0,46 mAltura libre de caída: 0,46 m
Edad recomendada de uso: a partir de 3 añosEdad recomendada de uso: a partir de 3 añosEdad recomendada de uso: a partir de 3 años
Dimensión del juego: 702 x 310 x 801
Componentes de Polietileno de alta densidad
Tornillería protegida con tapones de polipropileno

equipamiento urbano

1.1 Parques infantiles

Juego de muelles
Balancines
Columpios
Toboganes
Complementos y mini conjuntos
Conjuntos

1.2 Mesas de juegos
1.3 Juegos de cuerda
1.4 Pavimento de caucho
1.5 Vallas
1.6 Circuitos de madera

1. Equipamiento infantil y de ocio

2. Biosaludables y equipamiento deportivo

3. Mobiliario urbano

Alumbrado

Contenedores y cubrecontenedores

2.1 Biosaludables
2.2 Equipamiento deportivo

Bancos
Papeleras
Aparcabicis
Fuentes
Jardineras
Alcorques
Pilonas

Proyectores
Luminarias viales
Luminarias residenciales
Farolas
Luminaria led

Canalizaciones
Tapa endesa
Arqueta de polipropideno para registro a1 y a2
Registro hidráulicos
Registros cuadrados
Arquetas polietileno
Suministros eléctricos
Registros circulares
Imbornales, rejas y canales
Rejas
Productos certifi cados y homologados a nivel nacional
Registros especiales por provincios
Acometidas
Acero galvanizado
Varios
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MUELLE D.P. EL COCHECITO
Altura libre de caída: 0,46 m

Edad recomendada de uso: a partir de 1 año
Dimensión del juego: 801 x 310 x 789

Componentes de Polietileno de alta densidad
Tornillería protegida con tapones de polipropileno

Tenemos modelo Adaptativo para          .

MUELLE D.P. LAS FOCAS
Altura libre de caída: 0,46 m

Edad recomendada de uso: a partir de 1 año
Dimensión del juego: 883 x 431 x 871

Componentes de Polietileno de alta densidad
Tornillería protegida con tapones de polipropileno

Tenemos modelo Adaptativo para          .

MUELLE D.P. EL ELEFANTE
Altura libre de caída: 0,46 m

Edad recomendada de uso: a partir de 1 año
Dimensión del juego: 761 x 448 x 837

Componentes de Polietileno de alta densidad
Tornillería protegida con tapones de polipropileno

Tenemos modelo Adaptativo para          .

MUELLE D.P. EL PATITO
Altura libre de caída: 0,46 m

Edad recomendada de uso: a partir de 3 años
Dimensión del juego: 787 x 428 x 938

Componentes de Polietileno de alta densidad
Tornillería protegida con tapones de polipropileno

MUELLE LA FLOR
Altura libre de caída: 0,46 m

Edad recomendada de uso: a partir de 3 años
Dimensión del juego: 997 x 997 x 573

Componentes de Polietileno de alta densidad
Tornillería protegida con tapones de polipropileno

MUELLE TRIPLE LOS PONYS
Altura libre de caída: 0,46 m

Edad recomendada de uso: a partir de 3 años
Dimensión del juego: 1272 x 1272 x 760

Componentes de Polietileno de alta densidad
Tornillería protegida con tapones de polipropileno

MUELLE DOBLE DON CUCO
Altura libre de caída: 0,50 m
Edad recomendada de uso: a partir de 3 años
Dimensión del juego: 1200 x 310 x 924
Componentes de Polietileno de alta densidad
Tornillería protegida con tapones de polipropileno

MUELLE DOBLE METÁLICO
Altura libre de caída: 0,50 m
Edad recomendada de uso: a partir de 3 años
Dimensión del juego: 1200 x 360 x 705
Componentes de Polietileno de alta densidad
Tornillería protegida con tapones de polipropileno

MUELLE DOBLE LOS PANCHOS
Altura libre de caída: 0,50 m
Edad recomendada de uso: a partir de 3 años
Dimensión del juego: 1670 x 310 x 748
Componentes de Polietileno de alta densidad
Tornillería protegida con tapones de polipropileno

BALANCÍN DOBLE LAS FOCAS
Altura libre de caída: 0,50 m
Edad recomendada de uso: a partir de 3 años
Dimensión del juego: 3024 x 470 x 944
Componentes de Polietileno de alta densidad
Tornillería protegida con tapones de polipropileno

BALANCÍN DOBLE LOS PONYS
Altura libre de caída: 0,50 m
Edad recomendada de uso: a partir de 3 años
Dimensión del juego: 2890 x 470 x 793
Componentes de Polietileno de alta densidad
Tornillería protegida con tapones de polipropileno

BALANCÍN ADAPTADO LAS FOCAS
Altura libre de caída: 0,50 m
Edad recomendada de uso: a partir de 3 años
Dimensión del juego: 3337 x 1265 x 904
Componentes de Polietileno de alta densidad
Tornillería protegida con tapones de polipropileno
Modelo Adaptativo para        

BALANCINES
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COLUMPIO BIPLAZA 
ASIENTOS PLANOS/CUNA/MIXTO

Altura libre de caída: 0,40 m
Edad recomendada de uso: a partir de 3 años

Dimensión del juego: 3835 x 1420 x 2220
Madera de Pino tratada  en autoclave IV

Larguero metálico galvanizado
Asientos planos, cunas o mixtos.

Zona de seguridad: 3751 x 7020 mm.

COLUMPIO 1 PLAZA
ASIENTO CUNA/PLANO

Altura libre de caída: 0,40 m
Edad recomendada de uso: a partir de 1 años

Dimensión del juego: 2275 x 1270 x 2070
Madera de Pino tratada  en autoclave IV

Larguero metálico galvanizado
Asientos planos, cunas o mixtos.

Zona de seguridad: 5250 x 5620 mm

COLUMPIO BIPLAZA METÁLICO
Altura libre de caída: 0,40 m

Edad recomendada de uso: a partir de 1 años
Dimensión del juego: 3907 x 1561 x 2538

Postes y larguero metálicos galvanizado.
Asientos planos, cunas o mixtos.

Zona de seguridad: 3800 x 7600 mm

COLUMPIO NIDO
Altura libre de caída: 0.40 m

Edad recomendada de uso: a partir de 3 años
Dimensión del juego:  3655x1370x2220
Madera de Pino tratada  en autoclave IV

Larguero metálico galvanizado
Asientos nido

Zona de seguridad: 3751 x7020 mm

COLUMPIOS

TOBOGANES

GUADALENTÍN PEQUEÑO
 Altura libre de caída: 0,90 m
Edad recomendada de uso: a partir de 3 años
Dimensión del juego: 2755 x 692 x 1764
Componentes de Polietileno de Alta Densidad.
Tubo superior y rampa de tobogán: Acero Inoxidable
Zona de seguridad: 4945 x 3692 mm

QUIPAR 
Altura libre de caída: 0,90 m
Edad recomendada de uso: a partir de 3 años
Dimensión del juego: 2584 x 660 x 1651
Componentes de Polietileno de Alta Densidad.
Tubo superior y rampa de tobogán: Acero Inoxidable
Zona de seguridad: 4945 x 3692 mm

ARGOS
Altura libre de caída: 0,90 m
Edad recomendada de uso: a partir de 3 años
Dimensión del juego: 2906 x 540 x 1639
Componentes de Polietileno de Alta Densidad.
Tubo superior y rampa de tobogán: Acero Inoxidable
Zona de seguridad: 4862 x 3540 mm

GREDOS PEQUEÑO
Altura libre de caída: 0,71 m
Edad recomendada de uso: a partir de 2 años
Dimensión del juego: 2314 x 510 x 1460 
Componentes de Polietileno de Alta Densidad.
Tubo superior y rampa de tobogán: Acero Inoxidable
Zona de seguridad: 4535 x 3481 mm

MANZANARES
Altura libre de caída: 0,90 m
Edad recomendada de uso: a partir de 3 años
Dimensión del juego: 2670 x 510 x 1646
Componentes de Polietileno de Alta Densidad.
Tubo superior y rampa de tobogán: Acero Inoxidable
Zona de seguridad: 4834 x 3510 mm

SERPIS
Altura libre de caída: 0,90 m
Edad recomendada de uso: a partir de 3 años
Dimensión del juego: 2594 x 540 x 1817
Componentes de Polietileno de Alta Densidad.
Tubo superior y rampa de tobogán: Acero Inoxidable
Zona de seguridad: 4746 x 3540 mm
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GREDOS GRANDE 
Altura libre de caída: 1.36 m

Edad recomendada de uso: a partir de 3 años
Dimensión del juego: 3441 x 518 x 2250

Componentes de Polietileno de Alta Densidad.
Tubo superior y rampa de tobogán: Acero Inoxidable

Zona de seguridad: 5637 x 3518 mm

GUADALENTÍN GRANDE
 Altura libre de caída: 1.36 m

Edad recomendada de uso: a partir de 3 años
Dimensión del juego: 3609 x 692 x 2220

Componentes de Polietileno de Alta Densidad.
Tubo superior y rampa de tobogán: Acero Inoxidable

Zona de seguridad: 5826 x 3692 mm

TORRE GREDOS GRANDE
Altura libre de caída: 1.36 m

Edad recomendada de uso: a partir de 3 años
Dimensión del juego: 3947 x 800 x 2280

Componentes de Polietileno de Alta Densidad.
Tubo superior y rampa de tobogán: Acero Inoxidable

Zona de seguridad: 6172 x 3770 mm

LA CASITA
Edad recomendada de uso: a partir de 0 a 3 años

Dimensión del juego: 1285x1230x1708
Componentes de Polietileno de Alta Densidad.

Tornillería protegida con tapones de polipropileno
Madera de pino tratada en autoclave IV

CARRUSEL
Altura libre de caída: 0,20 m

Edad recomendada de uso: a partir de 0 a 3 años
Dimensión del juego: 1480 x 890

Estructura principal en acero inoxidable y suelo de con-
trachapado marino antideslizante.

Tornillería protegida con tapones de polipropileno
Zona de seguridad 5500 x 5500 mm

TREN LOCOMOTORA
Altura libre de caída: 0.60 m

Edad recomendada de uso: a partir de 1 años
Dimensión del juego: 3048 x 1190 x 2006

Componentes de Polietileno de Alta Densidad.
Tubo superior y rampa de tobogán: Acero Inoxidable

Zona de seguridad: 5431 x 4160 mm

COMPLEMENTOS Y MINI CONJUNTOS

SEGURA MINI 
Altura libre de caída: 0.90 m
Edad recomendada de uso: a partir de 2 años
Dimensión del juego: 3324 x 900 x 2828
Componentes de Polietileno de Alta Densidad.
Tubo superior y rampa de tobogán: Acero Inoxidable
Madera de pino tratada en autoclave IV
Zona de seguridad: 5547 x 3950 mm

TORMES
Altura libre de caída: 0.90 m
Edad recomendada de uso: a partir de 2 años
Dimensión del juego: 2743 x 1704 x 2652
Componentes de Polietileno de Alta Densidad.
Tubo superior y rampa de tobogán: Acero Inoxidable
Madera de pino tratada en autoclave IV
Zona de seguridad: 5243 x 4630 mm

TORMES CON COLUMPIO
Altura libre de caída: 0.90 m
Edad recomendada de uso: a partir de 2 años
Dimensión del juego: 4730 x 4585 x 2652
Componentes de Polietileno de Alta Densidad.
Tubo superior y rampa de tobogán: Acero Inoxidable
Madera de pino tratada en autoclave IV
Zona de seguridad: 5980 x 7023 mm
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CONJUNTOS
CONJUNTO PISUERGA

 Altura libre de caída: 1,36 m
Edad recomendada de uso: a partir de 3 años

Dimensión del juego: 4041 x 3418 x 2900
Componentes de Polietileno de Alta Densidad.

Tubo superior y rampa de tobogán: Acero Inoxidable
Madera de pino tratada en autoclave IV

Zona de seguridad: 6501 x 6368

CONJUNTO GUADALQUIVIR
 Altura libre de caída: 1,36 m

Edad recomendada de uso: a partir de 3 años
Dimensión del juego: 6138 x 4119 x 3280

Componentes de Polietileno de Alta Densidad.
Tubo superior y rampa de tobogán: Acero Inoxidable

Madera de pino tratada en autoclave IV
Zona de seguridad: 7603 x 7600

CONJUNTO EBRO
 Altura libre de caída: 1,36 m

Edad recomendada de uso: a partir de 3 años
Dimensión del juego: 6618 x 4547 x 3270

Componentes de Polietileno de Alta Densidad.
Tubo superior y rampa de tobogán: Acero Inoxidable

Madera de pino tratada en autoclave IV
Zona de seguridad: 7576 x 8721

CONJUNTO GUADIANA
 Altura libre de caída: 1,36 m

Edad recomendada de uso: a partir de 3 años
Dimensión del juego: 5413 x 4576 x 3273

Componentes de Polietileno de Alta Densidad.
Tubo superior y rampa de tobogán: Acero Inoxidable

Madera de pino tratada en autoclave IV
Zona de seguridad: 7870 X 7313

CONJUNTO NALÓN
 Altura libre de caída: 1,36 m

Edad recomendada de uso: a partir de 3 años
Dimensión del juego: 7045x 4427 x 3270

Componentes de Polietileno de Alta Densidad.
Tubo superior y rampa de tobogán: Acero Inoxidable

Madera de pino tratada en autoclave IV
Zona de seguridad: 6846 x 9252

CONJUNTO DUERO
Altura libre de caída: 1,36 m

Edad recomendada de uso: a partir de 3 años
Dimensión del juego: 6612 x 4571 x 3270

Componentes de Polietileno de Alta Densidad.
Tubo superior y rampa de tobogán: Acero Inoxidable

Madera de pino tratada en autoclave IV
Zona de seguridad: 7576 x 8721

MESA DE PARCHIS
Edad recomendada de uso: a partir de 3 años
Estructura metálica de tubo cuadrado de 400 x 400 mm.

MESA DE AJEDREZ
Edad recomendada de uso: a partir de 3 años
Estructura metálica de tubo cuadrado de 400 x 400 mm.

JUEGOS DE CUERDA
TREPA
Altura libre de caída: 1,40 m
Edad recomendada de uso: a partir de 3 años
Dimensión del juego: 1463 x 1100 x 2560
Componentes de Polietileno de Alta Densidad.
Madera de pino tratada en autoclave IV
Zona de seguridad: 4463 X 4100

TREPA PIRÁMIDE
Altura libre de caída: 1,50 m
Edad recomendada de uso: a partir de 3 años
Dimensión del juego: 3560 x 3560 x 2700
Cuerda armada antivandálica de 16 mm. diámetro
Barra termolacada en polvo con capsula galvanizada en 
caliente
Zona de seguridad:5060 X 5060

1.2 MESAS DE JUEGOS

1.3 JUEGOS DE CUERDA
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1.6 CIRCUITOS DE MADERA

LOSETAS DE CAUCHO

Las losetas y piezas de caucho reciclado, son productos 
ecológicos, compuesto por SBR Encapsulado. 
Dimensiones 50 x 50 x 4 cm. Color: rojo, verde, etc.

. Cumple con la normativa, Norma Europea 1177   

. Amortiguación y absorción de impactos    

.  Acción antideslizante y  insonorizante

. Permeabilidad al agua 
  (seca rápidamente sin dejar charcos)  
. Resistente a las condiciones climatológicas adversas

1.4 PAVIMENTO DE CAUCHO

1.5 VALLAS

SUELO CONTINUO (INSITU)

Formado en una primera capa por caucho SBR negro y 
la capa de acabado puede ser en SBR Encapsulado o en 
EPDM, pudiendo ser en varios espesores dependiendo de 
la altura que se desee amortiguar.  

. Permeabilidad al agua  

. Amortiguación y absorción de impactos   
 .  Acción antideslizante y  insonorizante

VALLAS DE METÁLICAS

•Fabricada en acero, pintada con pintura epoxi lacada 
al horno.                             
•Fabricada en madera de Pino tratada en autoclave IV, 
con lamas de Polietileno
•Posibilidad de atornillar en solera o colocar en tierra.                                                
de alta densidad. Componentes metálicos de acero gal-
vanizado.

VALLAS DE MADERA

•Fabricada en acero galvanizado, con lamas de Polieti-
leno                                       
•Fabricada en madera de Pino tratado en autoclave IV. 
de Alta Densidad con protección UV                                                                          
•Componentes Metálicos en acero galvanizado.
•Posibilidad de atornillar en solera o colocar en tierra.

Tofos los aparatos de ejercicios están fabricados en madera con tratamiento en autoclave y pintados con barniz al 
agua. Acabado nogal. Tornillería de acero galvanizado y tapones protectores de nylon.

Formado en una primera capa por caucho SBR negro y Formado en una primera capa por caucho SBR negro y 
la capa de acabado puede ser en SBR Encapsulado o en la capa de acabado puede ser en SBR Encapsulado o en 
EPDM, pudiendo ser en varios espesores dependiendo de EPDM, pudiendo ser en varios espesores dependiendo de 

. Amortiguación y absorción de impactos   

•Fabricada en acero galvanizado, con lamas de Polieti-•Fabricada en acero galvanizado, con lamas de Polieti-•Fabricada en acero galvanizado, con lamas de Polieti-•Fabricada en acero galvanizado, con lamas de Polieti-

•Fabricada en madera de Pino tratado en autoclave IV. •Fabricada en madera de Pino tratado en autoclave IV. •Fabricada en madera de Pino tratado en autoclave IV. 
de Alta Densidad con protección UV                                                                          de Alta Densidad con protección UV                                                                          de Alta Densidad con protección UV                                                                          de Alta Densidad con protección UV                                                                          
•Componentes Metálicos en acero galvanizado.•Componentes Metálicos en acero galvanizado.•Componentes Metálicos en acero galvanizado.•Componentes Metálicos en acero galvanizado.
•Posibilidad de atornillar en solera o colocar en tierra.•Posibilidad de atornillar en solera o colocar en tierra.•Posibilidad de atornillar en solera o colocar en tierra.•Posibilidad de atornillar en solera o colocar en tierra.•Posibilidad de atornillar en solera o colocar en tierra.•Posibilidad de atornillar en solera o colocar en tierra.

Tofos los aparatos de ejercicios están fabricados en madera con tratamiento en autoclave y pintados con barniz al 

BANCO ABDOMINALES              BANCO LUMBARES                     PARALELAS                                   ESCALADA  

BARRA EQUILIBRIO                    ESPALDERAS                                 SLALOM                                         PULSO
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2.2 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
Contamos con una amplia gama de elementos y pistas deportivas, fútbol, fútbol sala, fútbol 7, baloncesto, pádel, 
tenis, balonmano, skate, etc.

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 

Contamos con una amplia gama de elementos y pistas deportivas, futbol, futbol sala, futbol 7, baloncesto, Pádel, Tenis, Balonmano, Skate, etc. 

   

             
                              PISTA MULTIDEPORTE EN HPL                                                 PISTA MULTIDEPORTE EN MADERA 

     
PISTA DE PADEL                                                                                 PISTA DE TENIS                                  PISTA SKATE 

             
             PORTERIAS                                                                                   CANASTAS                        FUTBOLIN ANTIVANDALICO 

            
                   MESA PING PONG                                               CESPED ARTIFICIAL                                           GRADAS       

EQUIPAMIENTOS URBANOS 

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 

Contamos con una amplia gama de elementos y pistas deportivas, futbol, futbol sala, futbol 7, baloncesto, Pádel, Tenis, Balonmano, Skate, etc. 
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EQUIPAMIENTOS URBANOS 

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 

Contamos con una amplia gama de elementos y pistas deportivas, futbol, futbol sala, futbol 7, baloncesto, Pádel, Tenis, Balonmano, Skate, etc. 
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EQUIPAMIENTOS URBANOS 

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 

Contamos con una amplia gama de elementos y pistas deportivas, futbol, futbol sala, futbol 7, baloncesto, Pádel, Tenis, Balonmano, Skate, etc. 

   

             
                              PISTA MULTIDEPORTE EN HPL                                                 PISTA MULTIDEPORTE EN MADERA 

     
PISTA DE PADEL                                                                                 PISTA DE TENIS                                  PISTA SKATE 

             
             PORTERIAS                                                                                   CANASTAS                        FUTBOLIN ANTIVANDALICO 

            
                   MESA PING PONG                                               CESPED ARTIFICIAL                                           GRADAS       

EQUIPAMIENTOS URBANOS 

 Pista multideporte en HPL     Pista multideporte en madera

Pista de Pádel    Pista de tenis          Pista Skate

Porterías    Canastas         Futbolín antivandálico

Mesa ping pong               Césped artifi cial    Gradas

2.1 BIOSALUDABLES
Disponemos de una amplia gama de aparatos, fabricados con la más alta calidad, para garantizar una mayor resis-
tencia. Permiten aumentar el bienestar y calidad de vida de personas mayores, adultos e incluso jóvenes al practicar 
jugando en espacios exteriores. (Parques públicos, urbanizaciones, playas, etc. ) Consulten gama de colores.

2. Biosaludables
     y equipamiento deportivo
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3. MOBILIRIO URBANO

BANCO "HUELVA" 
Medidas (mm) L: 2.000   

H: 800   A: 600

BANCO "CÓRDOBA" 
Medidas (mm) L: 1.400  

 H: 800   A: 600

BANCO "STATION" 
Medidas (mm) L: 1.400

BANCO "IBERIA 3 PATAS" 
Medidas (mm)

 L: 1.800  H:800  A:600

BANCO "ROMÁNTICO" 
Medidas (mm) 

L: 1.800  H:800  A:700
Medidas (mm)

L: 1.800  H:800  A:1.400

BANCO "REAL" 
Medidas (mm) L: 2.000

BANCO "ALCALÁ" 
Medidas (mm) 

L: 1.800  H:800  A:600

BANCO "HORMIGÓN" 
Medidas (mm) L: 2.000

 

BANCOS

BANCO "SEVILLA"
Medidas (mm) 
 L: 2.000  H: 900  A: 600
Medidas (mm) 
 L: 1.400  H: 900  A: 600

BANCO "RÚSTICO" 
Medidas (mm)
L: 1.350   H: 850   A: 600

BANCO "IBERIA"
Medidas (mm)
L: 1.800  H:800  A:600

SILLA "IBERIA" 
Medidas (mm)
L: 700  H:800  A:600

BANCO "OVIEDO" 
Medidas (mm) 
L: 1.995  H:530  A:690

BANCO "MADRID" 
Medidas (mm) L: 2.000 

BANCO "ALUMINIO" 
Medidas (mm) L: 1.800

BANCO "POLIETILENO" 
Medidas (mm) L: 2.000

PAPELERA "BARCELONA"
- Estructura metálica

- Capacidad:  60 Litros

 PAPELERA 
"BARCELONA  SEMICURCULAR 

INOXIDABLE"
- Estructura 

acero inoxidable
- Capacidad: 30 Litros

PAPELERA 
"TENERIFE PARED"

Estructura metálica
- Capacidad:  40 Litros

PAPELERA" MADERA 1"
- Estructura metálica

- Cubeta de acero 
galvanizado

- Exterior de madera con
   Tratamiento fungicida,

   Insecticida e Hidrófugo

PAPELERA "BICOLOR"
- Estructura metálica

PAPELERA 
"BARCELONA 

SEMICIRCULAR"
- Estructura metálica

- Capacidad: 30 Litros

PAPELERA "TENERIFE"
- Estructura metálica

- Capacidad:  40 Litros

PAPELERA
 "TRAMONTANA"

- Estructura metálica
- Capacidad:  60 Litros

PAPELERA  "MADERA 2"
- Estructura metálica

- Cubeta de acero 
galvanizado

- Exterior de madera con
   Tratamiento fungicida,

   Insecticida e Hidrófugo

PAPELERA 
"TRIANGULAR

- Estructura metálica

PAPELERA 
"POLIETILENO CLASIC"

- Estructura de
polietileno

- Capacidad  55 Litros

PAPELERA
" BARCELONA  INOXIDABLE"

- Estructura acero inoxidable
- Capacidad: 30 Litros

PAPELERA 
"TENERIFE DOBLE"

- Estructura metálica
- Capacidad:  40 Litros

PAPELERA
 "TRAMONTANA INOX"

- Estructura en 
acero inoxidable

- Capacidad:  60 Litros

PAPELERA "MADERA 3"
- Estructura metálica

- Cubeta de acero
 galvanizado

- Exterior de madera 
con Tratamiento

 fungicida, Insecticida 
e Hidrófugo

PAPELERA "TRIANGULAR 
CORTEN"

- Estructura metálica

PAPELERA 
"POLIETILENO PRIMA"

- Estructura 
de polietileno

- Capacidad  60 Litros

PAPELERAS

APARCABICIS

FALTAN FOTOS

APARCABICIS 1
. Fabricado en acero galvanizado o inoxidable.
. Para 5 ó 6 bicicletas.

APARCABICIS 3
. Fabricado en acero galvanizado o pintadosobre galvanizado.
. Consultar colores. Medidas: 200 x 55 cm.

APARACABICIS 2
. Fabricado en acero galvanizado 
  o inoxidable
. Para 5 ó 6 bicicletas.

APARCABICIS 4
. Fabricado en acero galvanizado o inoxidable
. Para 5 ó 6 bicicletas.
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FUENTES

FUENTE INFANTIL
- Fundición

- Altura 700 mm
 - Grifo pie: opcional

                              

FUENTE CIRCULAR
- Fundición

- Acabado Gris oxiron

FUENTE MINUS
- Acero inoxidable

- Acero pintado en oxiron
- Adaptado para minusválido

FUENTE BARROCA
- Fundición

- Altura 900 mm

FUENTE BARCINO
- Fundición

- Acabado gris oxiron

MINIMINUS
- Acero inoxidable

- Acero pintado en oxiron
- Adaptado para minusválido

FUENTE PRISMA
- Fundición

- Altura 1000 mm

FUENTE PARED
- Fundición

- Acabado gris oxiron

GRIFOS
- Fabricado n latón

- Temporizador 
7 segundos.

JARDINERA CIRCULAR
- Hierro Fundición

- Medidas 90 cm diámetro /
45 cm altura
- Medidas 135 cm. diámetro / 
50 cm. altura

JARDINERA RECTANGULAR
- Hierro Fundición

- Medidas 80 x 30 x 33 cm
- Medidas 75 x 28 x 37 cm

JARDINERA ACERO CORTEN
- Medidas 200 x 80 x 48 cm
- Medidas 120 x 50 x 48 cm

JARDINERAS DE MADERA
- Madera tratada.
• Cuadrada pequeña 65 x 65 cm.
•  Cuadrada grande 95 x 95 cm.
• Rectangular pequeña 65 x 40 cm.
• Rectangular grande 95 x 50 cm.
• Hexagonal pequeña 65 x 65 cm.
•  Hexagonal grande 95 x 95 cm.

JARDINERAS

ALCORQUES

AJUSTABLE
. Fundición
. Acabado Gris oxiron / Negro
. Medidas: 2 piezas / 120 x 120 cm. / 45 cm Ø

ARIDOS DECORATIVOS
. Gravilla seleccionada
. Drenante.
. Consultar colores.

SOL
. Fundición
. Acabado Gris oxiron / Negro
. Medidas: 2 piezas / 80 x 80 cm./ 32 cm Ø
                  2 piezas / 100 x 100 cm./ 50 cm Ø
                  2 piezas / 120 x 120 cm./ 50 cm Ø

FRANJA
. Fundición
. Acabado Gris oxiron / Negro
. Medidas: 2 piezas / 100 x 100 cm. / 50 cm Ø

CIRCULAR
. Fundición
. Acabado Gris oxiron / Negro
. Medidas: 4 piezas / 100 cm. Ø / 45 cm Ø
                  4 piezas / 120 cm. Ø / 45 cm Ø
                  4 piezas / 120 cm. Ø / 80 cm Ø

TRAMA
. Acero galvanizado
. 3 cm. de altura
. Disponible desde 50x50 hasta 120x120 cm.

SEÑALIZACIONES HUELVA

PILONAS

BARCELONA
Fundición 
Acabado Gris oxiron
Disponible fija/extraíble.
Medidas 100 mm  dtro.
                 1000 mm. altura.

OCTOGONAL
Fundición 
Acabado Gris oxiron
Disponible fija/extraíble
Medidas 140 mm diámetro
                 700 mm. altura.
                 500 mm. altura.

NORAY
Fundición
Medidas:
250 mm. dtro.
350 x 150 mm. altura

HORQUILLA
Tubo de hierro 
Acabado en color amarillo

BARCELONA PRISMA
Fundición 
Acabado Gris oxiron
Disponible fija/extraíble.
Medidas 100 mm  dtro.
                 1000 mm. altura.

FARO
Fundición 
Acabado Gris oxiron
Medidas 100 mm  dtro.
                 700 mm. altura.

BOLA
Fundición
Medidas: 
300 mm. dtro.-
420 mm. altura
Medidas: 
400 mm.dtro.-530 mm. altura

BARNA
Fundicion
Medidas:  230 mm.  dtro.
                   860 mm. altura
Medidas: 180 mm.  dtro.
                  640 mm. altura

BARCELONA TRIANGULAR
Fundición 
Acabado Gris oxiron
Disponible fija/extraíble.
Medidas 100 mm  dtro.
                 1000 mm. altura.

MÁLAGA
Fundición 
Acabado Gris oxiron
Medidas 140 mmd dtro.
                 700 mm. altura.
                 150 mm.  dtro.
                 7400 mm. altura.

PARKING
Extraíble
Medidas: 
70x70 mm dtro.-1000 mm. altura

VÍA
Fundición
Medidas:  
90 mm. dtro.- 1100 mm. altura

BARCELONA FLEXIBLE
Goma granulada Reciclada
Disponible fija/extraíble
Disponible en varios colores
Medidas 100 mm dtro. 
                 1000 mm. altura.

P. DE MALLORCA
Fundición 
Acabado Gris oxiron
Medidas 105 mm  dtro.
                 825 mm. altura.

PARKING ABATIBLE
Abatible
Medida: 70x70 mm.
                841 mm. altura

CEPO
Tubo de hierro
Acabado: amarillo
Medida: 
550 mm altura -610 mm ancho

EIFFEL
Fundición
Disponible fija y extraíble
Medidas:  16x16 cm. base
                   61 cm. altura

ARCO
Fundición
Medidas:  100 mm. dtro.
                   1000 mm. altura
Medidas:  200 mm. dtro.

CHINCHETA
Fundición
Medidas:  500 mm. dtro.
                   120 mm. altura
Medidas: 700 mm. dtro.

BALIZA 1

Chapa de acero
Pintura electroestática negra
Portalámparas

MADRID ANTIGUO
Fundición
Medidas:  65 mm. diámetro
                  1090 mm. altura

INOX
Inoxidable
Medidas:  90 mm. dtro.
                   1000 mm. altura

PALMA
Fundicón
Medidas:  120 mm. dtro.
                   960 mm. altura
Medidas: 120 mm. dtro.

BALIZA 2

Chapa de acero
Pintura electroestática negra

MADRID FUENTECILLA
Fundición
Medidas:  170 mm. dtro.
                 700 mm. altura

PASEO
Fundición
Medidas:  76 mm. dtro.
                   1100 mm. altura

AMARRES
fundición

BALIZA 3

Chapa de acero
Pintura electroestática negra
Portalámparas

MADRID FUENCARRAL
Fundición
Medidas:  110 mm. dtro.
                 800 mm. altura

DISTRITO SEVILLA
Fundición
Medidas:  110 mm. dtro.
                   975 mm. altura

TELESCÓPICAS
Fundición
Inoxidable
Manuales
Automáticas
Consultar medidas

BALIZA 4

Chapa de acero
Pintura electroestática negra
Portalámparas
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ALUMBRADO

SEÑALIZACIONES HUELVA

FAROLAS

FAROL "VILLA"
. Potencia 70/100/150/250 w
. 220 V / 50 Hz
. Clase I
. HM/VSAP
. Color negro
. Cristales disponibles transparentes y opacos
. Medidas: 75x42x42 cm.

FAROLA "IMPERIO" 
. Base de fundición
. Medidas: 
Ø 9 cm / 300 cm. altura / pernos M14x40

FAROLA "FERNANDINO" 
. Base de fundición
. Medidas:
Ø 46 cm / 315 cm. altura.
Ø 46 cm / 415 cm. altura / pernos M18x50

FAROLA "VILLA"
. Base de fundición
. Medidas: 
Ø 320 / 320 cm. altura / pernos M14x40
Ø 320 / 350 cm. altura / pernos M14x40
Ø 320 / 370 cm. altura / pernos M14x40

BRAZO "VILLA"
. Fabricado en fundición o aluminio.
. Medidas: 30x73 cm.

FAROL "ALBAICÍN"
. Potencia 100/150/250 w
. 220 V / 50 Hz
. Clase I
. HM/VSA
. Color negro
. Cristales disponibles transparentes y opacos

FAROLA "CARTUJA"
. Base de fundición
. Medidas: 
Ø 9 cm / 300 cm. altura / pernos M14x40
Ø 9 cm / 350 cm. altura / pernos M14x40
Ø 9 cm / 400 cm. altura / pernos M14x40

FAROL "FERNANDINO"
. Potencia 100/150/250 w
. 220 V / 50 Hz
. Clase I
. HM/VSA
. Color negro
. Cristales disponibles transparentes y opacos
. Medidas: Ø 35 cm / 60 cm altura.
  Ø 50 cm / 85 cm altura.

BRAZO "FERNANDINO"
. Fabricado en fundición o aluminio.
. Medidas: 72 x 73 cm.
 65 x 72 cm.

NIKOLSON
. 2 Tramos de tubo de acero
. galvanizado por emersión en caliente.
. Acabado con pintura a elegir.                                            
. Medidas en milímetros.

AM10
. Fabricado en acero inoxidable.
. Medidas en milímetros. 

Ø Punta D L Altura Pernos

60 215 300 3000 M14x400
76 215 300 3000 M14x400
60 215 300 3500 M14x400
76 215 300 3500 M14x400
60 215 300 4000 M16x400
76 215 300 4000 M16x400
60 215 300 5000 M16x400
60 215 300 6000 M18x400
60 285 400 7000 M20x400
60 285 400 8000 M20x400
60 285 400 9000 M22x400
60 285 400 10000 M22x400
60 285 400 11000 M22x400

Ø Tubo D L Altura Pernos

100/127 165 250 3000 M14x400
100/127 165 250 3500 M14x400
100/127 165 250 4000 M14x400
100/127 215 300 5000 M16x400
100/127 215 300 6000 M18x500
100/127 215 300 7000 M18x600

ALUMBRADO

CONTENEDORES 
MÓVILES DE PLASTICO

Disponible en 
varias medidas y colores.
Consultar accesorios.

CONTENEDORES METÁLICOS

Disponible en 
varias medidas y colores.
Consultar accesorios.

CARRO BARRENDERO

Fabricado en acero.
Disponible con 1 ó 2 cubos.

CUBRE CONTENEDORES

Fabricados en 
madera tratada o plástico
Consultar medidas.

CONTENEDORES Y CUBRECONTENEDORES

PROYECTORES

PROYECTOR "COLISUM"
. Potencia 1000/2000 w
. 220 V / 50 Hz
. Color Gris
. HM
. Equipo no incluido
. Medida: 60x40 cm 
. Luminaria IP-65 / Casq. E-40

PROYECTOR "EPSILON"
. Potencia 70/150 w
. 220 V / 50 Hz
. Color Gris
. HM /VASP
. Medida: 23x32 cm/
. Luminaria IP-65 / Casq. RX-75

PROYECTOR "LYBRA"
. Potencia 70/150 w
. 220 V / 50 Hz
. Color Gris
. HM/VASP
. Medida: 43x44 cm 
. Luminaria IP-65/ Casq. E-40
. Medida: 34x35 cm/
. Luminaria IP-65/ Casq. RX75

PROYECTOR "DELTA"
. Potencia 70/150 w
. 220 V / 50 Hz
. Color Gris / Blanco
. HM 
. Medida: 23x32 cm 
. Luminaria IP-65 / Casq. RX-75

LUMINARIAS VIALES

"LUNA"
. Potencia 100/150/250 w
. 220 V / 50 Hz
. Clase I
. Color Gris
. HM/VSAP
. Inclinación ajustable
. Medida: 60 cm Ø
. Luminaria IP-65 

"AVENIDA"
. Potencia 100/150/250 w
. 220 V / 50 Hz
. Clase I
. Color Gris
. HM/VSAP
. Medida: 64 x 27 cm
. Luminaria IP-65 / Casq. E-40

"ROAD"
. Potencia 100/150/250 w
. 220 V / 50 Hz
. Clase I
. Color Gris
. HM/VSAP
. Medida: 100x40 cm.
. Luminaria IP-65/ Casq. E-40
. Medida: 74x36 cm.
. Luminaria IP-65 / Casq. E-40

"EOLOS"
. Potencia 100/150/250 w
. 220 V / 50 Hz
. Clase I
. Color Gris
. HM/VSAP
. Medida: 93 x 31 cm
. Luminaria IP-65 / E-40

LUMINARIAS RESIDENCIALES

"OMEGA"
. Potencia 100/150/250 w
. 220 V / 50 Hz
. Clase I
. HM/VSAP
. Luminaria IP-65 / Casq. E-27

"ALAMEDA"
. Potencia 100/150 w
. 220 V / 50 Hz
. Clase I
. Color Gris
. HM/VSAP
. Medida: 54 x 76 cm
. Luminaria IP-65 / Casq. E-40

"NERVION"
. Potencia 100/150 w
. 220 V / 50 Hz
. Clase I
. HM/VSAP
. Luminaria IP-65 / Casq. E-40

"GLOBO"
. Potencia 70/150/250 w
. 220 V / 50 Hz
. HM/VSAP
. Luminaria IP-65 / Casq. E-27/E-40
. Medida: 45 cm.Ø / 60 cm.Ø
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LUMINARIA LED

LED 01
. Lámpara de diodo emisor de luz (LED)
. Consumo del sistema: 40/48 W
. Eficiencia lumínica: 90 Lm/W
. Altura aconsejable: 4 - 6 m.
. Vida útil: 50.000 horas.
. Temperatura de color: 5500 K.

LED 04
. Lámpara de diodo emisor de luz (LED)
. Consumo del sistema: 120 W
. Eficiencia lumínica: 100 Lm/W
. Altura aconsejable: 6 - 10 m.
. Vida útil: 50.000 horas.
. Temperatura de color: 4000 - 6200 K.

LED VILLA
. Lámpara de diodo emisor de luz (LED)
. Consumo del sistema: 40/48 W
. Eficiencia lumínica: 90 Lm/W
. Altura aconsejable: 4 - 6 m.
. Vida útil: 50.000 horas.
. Temperatura de color: 5500 K.

LED 02
. Lámpara de diodo emisor de luz (LED)
. Consumo del sistema: 80 W
. Eficiencia lumínica: 100 Lm/W
. Altura aconsejable: 4 - 7 m.
. Vida útil: 50.000 horas.
. Temperatura de color: 4000 - 6200 K.

LED SOLAR
. Lámpara de diodo emisor de luz (LED)
. Consumo del sistema: 48 W
. Eficiencia lumínica: 90 Lm/W
. Altura aconsejable: 4 - 6 m.
. Vida útil: 50.000 horas.
. Temperatura de color: 5500 K.

VILLA LED SMD
. Potencia 40 W
. Angulo 360º
. Soporte subidas de tensión
. Lámpara especial Tipo SMD
. Para bases E40 (disponible en E27)
. Funciona sin transformador (220 V)

LED 03
. Lámpara de diodo emisor de luz (LED)
. Consumo del sistema: 120 W
. Eficiencia lumínica: 100 Lm/W
. Altura aconsejable: 6 - 10 m.
. Vida útil: 50.000 horas.
. Temperatura de color: 4000 - 6200 K.

LED FERNANDINA
. Lámpara de diodo emisor de luz (LED)
. Consumo del sistema: 40/48 W
. Eficiencia lumínica: 90 Lm/W
. Altura aconsejable: 4 - 6 m.
. Vida útil: 50.000 horas.
. Temperatura de color: 5500 K.

SEÑALIZACIONES HUELVA

CANALIZACIONES

Tubería Canalización eléctrica

Tubería Agrícola /industrial

Tubería de saneamiento

Abastecimiento agua presión

Válvulas, collarines, etc.

Tubería Protector fibra óptica

TAPA ENDESA

Ext. marco Tapa Paso libre Altura

A1 75x65cm 72x62cm 67x57cm 8cm

A2 75x126cm 72x124cm 67x114cm 6cm

 Norma UN-EN-124                                                                                           
. Fundición Dúctil
. Superficie Antideslizante
. Pintura negra antioxidante.
. Junta de Polietileno.

ARQUETA DE POLIPROPILENO 
PARA REGISTRO A1 Y A2

 Norma UN-EN-124                                                                                           
. Fundición Dúctil
. Superficie Antideslizante
. Pintura negra antioxidante.
. Junta de Polietileno.

Ext. marco Tapa Paso libre Altura
A1 75x65cm 72x62cm 67x57cm 8cm
A2 75x126cm 72x124cm 67x114cm 6cm

REGISTROS HIDRÁULICOS
Registro para acera
Norma UNE-EN-124
. Fundición Dúctil
. Superficie Antideslizante
. Pintura Negra Antioxidante
. Rotura de Carga: 12,5 Tm.

Ext. Marco Tapa Paso Libre Altura
20x20 cm 19x19 cm 17x17 cm 2 cm
25x25 cm 24x24 cm 23x23 cm 2,5 cm
30x30 cm 29x29 cm 27x27 cm 2,5 cm
40x40 cm 39x39 cm 37x37 cm 3 cm
50x50 cm 49x49 cm 47x47 cm 3 cm
60x60 cm 59x59 cm 57x57 cm 3 cm
70x70 cm 69x69 cm 67x67 cm 4 cm
80x80 cm 79x79 cm 76x76 cm 4.5 cm
90x90 cm 89x89 cm 85x85 cm 5 cm
100x100 cm 95x95 cm 91x91 cm 6,5 cm

Registro Articulados                   
. Norma UNE-EN-124
. Fundición Dúctil
. Superficie Antideslizante
. Pintura Negra Antioxidante
. Sistema antirrobo con cerradura.

Ext. Marco Tapa Paso Libre Altura
30x30 cm 29x29 cm 27x27 cm 2,5cm
40x40 cm 39x39 cm 37x37 cm 3 cm
50x50 cm 49x49 cm 47x47 cm 3 cm
60x60 cm 59x59 cm 57x57 cm 3 cm

40x40 cm 35x35 cm 30x30 cm 4 cm
50xx50 cm 45x45 cm 40x40 cm 4 cm
60x60 cm 55x55 cm 50x50 cm 4 cm

Registro para Calzada                  
. Norma UNE-EN-124
. Fundición Dúctil
. Superficie Antideslizante
. Pintura Negra Antioxidante

Ext. Marco Tapa Paso Libre Altura
40x40 cm 35x35 cm 30x30 cm 4 cm
50x50 cm 45x45 cm 40x40 cm 4 cm
60x60 cm 55x55 cm 50x50 cm 4 cm
70x70 cm 65x65 cm 60x60 cm 5 cm
80x80 cm 75x75 cm 70x70 cm 6 cm
90x90 cm 85x85 cm 80x80 cm 6,5cm
100x100cm 95x95 cm 90x90 cm 7 cm

40x40 cm 35x35 cm 30x30 cm 5/10cm
50x50 cm 45x45 cm 40x40 cm 5/10cm
60x60 cm 55x55 cm 50x50 cm 5/10cm
70x70 cm 65x65 cm 60x60 cm 5/10cm
80x80 cm 75x75 cm 70x70 cm 5/10cm
90x90 cm 85x85 cm 80x80 cm 5/10cm
100x100cm 95x95 cm 90x90 cm 5/10cm
110x110cm 105x105cm 100x100 cm 5/10cm
120x120cm 115x115cm 110x110 cm 5/10cm

REGISTROS CUADRADOS
Tipo Campsa
. Norma UNE-EN-124
. Fundición Dúctil
. Superficie Antideslizante
. Pintura Negra Antioxidante

Ext. Marco Tapa Paso Libre Altura
25x25 cm Ø 17 cm Ø 15 cm 2 cm
30x30 cm Ø 23 cm Ø 21 cm 2 cm
40x40 cm Ø 27 cm Ø 25 cm 2 cm
50x50 cm Ø 38 cm Ø 35 cm 3 cm
60x60 cm Ø 45 cm Ø 42 cm 3 cm
70x70 cm Ø 53 cm Ø 50 cm 3.5 cm
80x80 cm Ø 66 cm Ø 61 cm 3.5 cm

ARQUETAS POLIETILENO
Arqueta Polietileno Genérico 
(saneamiento)
. Fabricado en Polietileno
. Poco Peso
. Fácil Manipulación

(Ø 31,5 cm)                    (Ø40 cm)

Arqueta Polipropileno Imbornal 
(Saneamiento)
. Fabricado en Polietileno
. Poco Peso
. Fácil Manipulación

SEÑALIZACIONES HUELVA

SUMINISTROS ELECTRICOS
Registro Tapa Marca 
IBERDROLA M2-T2
. Norma UNE-EN-124
. Fundición Dúctil
. Superficie Antideslizante
. Pintura Negra Antioxidante

Ext. Marco Tapa Paso Libre Altura

70x70 cm. 67x67 cm 60x60 cm 6 cm

Registro Tapa Marca 
IBERDROLA M1-T1
. Norma UNE-EN-124
. Fundición Dúctil
. Superficie Antideslizante
. Pintura Negra Antioxidante

Ext. Marco Tapa Paso Libre Altura
58x44 cm 55x41 cm 51x36 cm 6 cm

Registro Circular Articulado 
IBERDROLA TM-3
. Norma UNE-EN-124
. Fundición Dúctil
. Superficie Antideslizante  
. Pintura Negra Antioxidante
. Provisto de junta de vinilo de acetato
  para asegurar la insonorización y correcto asiento.
. Cierre de seguridad

Ext. Marco Tapa Paso Libre Altura

Ø 85 cm Ø 64,5 cm Ø 60 cm 10 cm

Ext. Marco Tapa Paso Libre Altura

75x50 cm 68x43 cm 63x39 cm 4 cm

Ext. Marco Tapa Paso Libre Altura

100x50 cm 93x68 cm 88x63 cm 4 cm

Registro UNELCO A2
. Norma UNE-EN-124
. Fundición Dúctil
. Superficie Antideslizante
. Disponibles con B.T. y A.T. u otros marcajes

Registro Circular 
UNELCO B2
. Norma UNE-EN-124
. Fundición Dúctil
. Superficie Antideslizante
. Disponibles con B.T. y A.T. u otros marcajes

Ext. Marco Tapa Paso Libre Altura

Ø 100 cm Ø 71 cm Ø 66 cm 15 cm

Registro UNELCO A3
. Norma UNE-EN-124
. Fundición Dúctil
. Superficie Antideslizante 
. Disponibles con B.T. y A.T. u otros marcajes

FUNDICIÓN DÚCTIL
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REGISTROS CIRCULARES
Registro Circular Articulado           
. Norma UNE-EN-124
. Fundición Dúctil
. Superficie Antideslizante
. Pintura Negra Antioxidante
. Rotura de Carga: 25 Tm.
. Cierre contra la apertura.

Ext. Marco Tapa Paso Libre Altura

Ø 73 cm Ø 59 cm Ø 56 cm 7 cm

Ø 70 cm Ø 59 cm Ø 56 cm 4 cm

Ø 83 cm Ø 63 cm Ø 60 cm 10 cm

Registro Circular Articulado           
. Norma UNE-EN-124
. Fundición Dúctil
. Superficie Antideslizante
. Pintura Negra Antioxidante
. Rotura de Carga: 40 Tm.
. Cierre contra la apertura.

Ext. Marco Tapa Paso Libre Altura
Ø 83 cm Ø 63 cm Ø 60 cm 10 cm
Ø 73 cm Ø 59 cm Ø 56 cm 7 cm
Ø 73 cm Ø 59 cm Ø 56 cm 10 cm
Ø 100 cm Ø 85 cm Ø 80 cm 10 cm

Registro Circular Estanco de Calzada      
. Norma UNE-EN-124
. Fundición Dúctil
. Superficie Antideslizante 
. Pintura Negra Antioxidante
. Rotura de Carga: 40 Tm.
. Cierre contra la apertura.

Ext. Marco Tapa Paso Libre Altura

Ø 83 cm Ø 63 cm Ø 60 cm 10 cm

Ext. Marco Tapa Paso Libre Altura

85x85 cm Ø 63 cm Ø 60 cm 10 cm

75x75 cm Ø 63 cm Ø 60 cm 10 cm

Ext. Marco Tapa Paso Libre Altura
85x85 cm Ø 63 cm Ø 60 cm 10 cm
100x100 cm Ø 85 cm Ø 80 cm 10 cm

Registro Circular 
Base Cuadrada          
. Norma UNE-EN-124
. Fundición Dúctil
. Superficie Antideslizante 
. Pintura Negra Antioxidante
. Rotura de Carga: 25 Tm.
. Cierre contra la apertura.

Registro Cuadrado Tapa Circular          
. Norma UNE-EN-124
. Fundición Dúctil
. Superficie Antideslizante
. Pintura Negra Antioxidante
. Rotura de Carga: 25 Tm.
. Cierre contra la apertura.

Registro Circular Rejilla      
. Norma UNE-EN-124
. Fundición Dúctil
. Superficie Antideslizante
. Pintura Negra Antioxidante
. Rotura de Carga: 25 Tm.
. Cierre contra la apertura.

Ext. Marco Tapa Paso Libre Altura

Ø 85 cm Ø 63 cm Ø 60 cm 10 cm

Ø 73 cm Ø 59 cm Ø 56 cm 10 cm

TELEFONÍA Y TELECOMUNICACIONES
Registro Tapa Marco Telefónica
Tipo H: 2 placas 
Tipo D: 3 placas
. Norma UNE-EN-124
. Fundición Dúctil
. Superficie Antideslizante
. Pintura Negra Antioxidante
. Marco perfil de angular

Ext. Marco Tapa Paso Libre Altura

100x80 cm 100x40 cm 88x68 cm 6 cm 
 (x 2 placas) 
100x80 cm 100x40 cm 88x68 cm 6 cm
 (x 2 placas)  
100x120 cm 100x40 cm 88x108cm 6 cm
 (x 3 placas) 
100x120 cm 100x40 cm 88x108 cm 6 cm
 (x 3 placas) 

Registro Telefónica 
Tipo M
. Norma UNE-EN-124
. Fundición Dúctil
. Superficie Antideslizante     

Ext. Marco Tapa Paso Libre Altura
40x40 cm 39x39 cm 37x37 cm 3 cm

Registro Telefónica Tipo H
Marco y tapa de Fundición
. Norma UNE-EN-124
. Fundición Dúctil
. Superficie Antideslizante
. Pintura Negra Antioxidante
. Marco de Hierro Fundido

Ext. Marco Tapa Paso Libre Altura

93x86 cm 88x80 cm 82x76 cm 6 cm

Ext. Marco Tapa Paso Libre Altura
176x88 cm 160x80 cm 150x75 cm 10 cm

Ext. Marco Tapa Paso Libre Altura
88x88 cm 80x80 cm 75x75 cm 10 cm

Registro para Telefónica y
Telecomunicaciones Tipo H
Apertura Triangular
. Norma UNE-EN-124
. Fundición Dúctil
. Superficie Antideslizante
. Pintura Negra Antioxidante
. Rotura de Carga: 40 Tm.
. Disponible Normalizada y Homologada

Registro para Telefónica y Telecomunicaciones 
Tipo D Apertura Triangular
. Norma UNE-EN-124
. Fundición Dúctil
. Superficie Antideslizante
. Pintura Negra Antioxidante
. Rotura de Carga: 40 Tm.
. Disponible Normalizada y Homologada

Registro de Hormigón para Telefónica
Y Telecomunicaciones (Tipo D,DM,H y M)
. Hormigón HA-30 N/mm2
. Armadura B 500 S.
. Homologadas por TELEFÓNICA
. Uso exclusivo peatonal

  (Tipo DM)                 (Tipo H)

  (Tipo M)                    (Tipo D)

IMBORNALES, REJAS Y CANALES

Reja Suelta para Canaleta sin Marco
. Norma UNE-EN-124
. Fundición Dúctil
. Superficie Antideslizante
. Pintura Negra Antioxidante

Dimensiones                Altura
50 x 12,5 cm.               2,7 cm
75 x 20 cm               2,7 cm
75 x 25 cm               2,7 cm
75 x 30 cm               2,7 cm
75 x 35 cm               2,7 cm
75 x 40 cm               2,7 cm
75 x 50 cm               2,7 cm
75 x 60 cm               2,7cm

Reja Suelta para Canaleta sin Marco
. Norma UNE-EN-124
. Fundición Dúctil
. Superficie Antideslizante
. Pintura Negra Antioxidante
. Rotura de carga: 40 Tm
  

Ext. Marco Reja Paso Libre Altura
77 x 52 cm 75 x 50 cm 61 x 36 cm 8 cm
102x52 cm 100 x 50 cm 86 x36 cm 8 cm

Reja de Cuadradillo sin Marco
. Norma UNE-EN-124
. Fundición Dúctil
. Superficie Antideslizante
. Pintura Negra Antioxidante

Dimensiones                Altura

50 x 12,5 cm.               2,7 cm

75 x 20 cm               2,7 cm

75 x 25 cm               2,7 cm

75 x 30 cm               2,7 cm

75 x 35 cm               2,7 cm

75 x 40 cm               2,7 cm

75 x 50 cm               2,7 cm

75 x 60 cm               2,7cm

Dimensiones Altura
75 x 50 cm 7 cm
100 x 50 cm 7 cm

Reja de Cuadradillo Simple con Marco
. Norma UNE-EN-124
. Fundición Dúctil
. Superficie Antideslizante
. Pintura Negra Antioxidante

Reja de Cuadradillo Doble con Marco
. Norma UNE-EN-124
. Fundición Dúctil
. Superficie Antideslizante
. Pintura Negra Antioxidante

Arqueta de Polipropileno
(con reja de fundición)

Ext. Marco Reja Paso Libre Altura
77 x 52 cm 75 x 80 cm 61 x 87 cm 8 cm
102x103 cm 100x50 cm 86 x 87 cm 8 cm

Dimensiones           Altura
50 x 20 cm           40 cm

Arqueta de Polipropileno
(con Reja o Tapa de fundición)

Reja con Canal de Fundición
. Norma UNE-EN-124
. Fundición Dúctil
. Superficie Antideslizante
. Pintura Negra Antioxidante Canal de Hormigón para Reja de Fundición

Dimensiones           Altura
74 x 30 cm           70 cm
40 x 40 cm                  40 cm

Ext. Marco Reja Paso Libre Altura
100 x 13 cm 100 x11 cm 100 x 10 cm 10 cm
75 x 15 cm 75 x 13 cm 75 x 10 cm 11 cm
75 x 20 cm 75 x 17 cm 75  x 15 cm 15 cm
75 x 30 cm 75 x 27 cm 75 x 25 cm 20 cm
75 x 50 cm 75 x 47 cm 75 x 40 cm 40 cm

Ext. Marco Paso Libre Altura
100 x 21 cm 11 cm 28 cm
100 x 32 cm 23 cm 35 cm
100 x43 cm 35 cm 45 cm
100 x54 cm 40 cm 55 cm

Canales de Polipropileno 
con Reja de Fundicion Canales de Hormigón Polímero

Dimensiones           Altura
100 x 15 cm           12 cm
100 x 20 cm           15 cm
100 x 25 cm           20 cm Dimensiones (mm) Nervada Entramada Función Ductil

A
B
C

60
130
100

60
130
100

60
130
100

60
130
100

60
130
100

60
130
100

A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

(Acero galvanizado) (Acero galvanizado) (Fundición ductil)
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REJAS
Reja Rectangular Plana 
Barrote Diagonal
. Norma UNE-EN-124
. Fundición Dúctil
. Superficie Antideslizante
. Pintura Negra Antioxidante
. Rotura de carga: 25 Tm

Reja Rectangular Plana 
Barrote Vertical
. Norma UNE-EN-124
. Fundición Dúctil
. Superficie Antideslizante 
. Pintura Negra Antioxidante
. Rotura de carga: 25 Tm

Reja Articulada Cóncava  
Barrote Vertical
. Norma UNE-EN-124
. Fundición Dúctil
. Superficie Antideslizante
. Pintura Negra Antioxidante
. Rotura de carga: 25 Tm

Reja Rect. Plana 
Barrote Vertical Doble
. Norma UNE-EN-124
. Fundición Dúctil
. Superficie Antideslizante
. Pintura Negra Antioxidante
. Rotura de carga: 25 Tm

Reja Cuadrada 
Barrote Vertical
. Norma UNE-EN-124
. Fundición Dúctil
. Superficie Antideslizante
. Pintura Negra Antioxidante
. Rotura de carga: 25 Tm

Rejilla con Marco
. Norma UNE-EN-124
. Fundición Dúctil
. Superficie Antideslizante
. Pintura Negra Antioxidante
. Rotura de carga: 25 Tm

Reja Modelo Ebro
. Norma UNE-EN-124
. Fundición Dúctil
. Superficie Antideslizante
. Pintura Negra Antioxidante
. Rotura de carga: 25 Tm

Reja Cóncava con Marco
. Norma UNE-EN-124
. Fundición Dúctil
. Superficie Antideslizante
. Pintura Negra Antioxidante
. Rotura de carga: 25 Tm

Ext. Marco Reja Paso Libre Altura
81x37cm 79x35 cm 75x33 cm 4 cm

Ext. Marco Reja Paso Libre Altura
71 x34 cm 67x32 cm 65x28 cm 3 cm
42 x27 cm 40 x20 cm 35x16 cm 3 cm

Ext. Marco Reja Paso Libre Altura
45 x 33 cm 41 x 31 cm 39 x 29 cm 3 cm
58 x 40 cm 54 x 37 cm 51 x 34 cm 3 cm

Ext. Marco Reja Paso Libre Altura
57x37 cm 49x27 cm 47x25 cm 3 cm

Reja Rectangular Plana 
 Barrote Horizontal
. Norma UNE-EN-124
. Fundición Dúctil
. Superficie Antideslizante
. Pintura Negra Antioxidante
. Rotura de carga: 25 Tm

Ext. Marco Reja Paso Libre Altura
53x31 cm 49x27 cm 47x25 cm 3 cm Ext. Marco Reja Paso Libre Altura

84 x 34 cm 80 x 28 cm 75 x 25 cm 3 cm

Ext. Marco Reja Paso Libre Altura
30x30 cm 29x29 cm 25x25 cm 3 cm
40x40 cm 39x39 cm 36x36 cm 3 cm
50x50 cm 49x49 cm 46x46 cm 3 cm
60x60 cm 59x59 cm 56x56 cm 3 cm
70x70 cm 65x65 cm 60x60 cm 5 cm
80x80 cm 75x75 cm 70x70 cm 5 cm

Ext. Marco Reja Paso Libre Altura
42x37 cm 40x30 cm 40x30 cm 3.5 cm
49x27 cm 47x25 cm 45x23 cm 3 cm
66x42 cm 60x40 cm 60x40 cm 4 cm Ext. Marco Reja Paso Libre Altura

30x30 cm 29x29 cm 26x26 cm 3 cm
40x40 cm 39x39 cm 36x36 cm 3 cm
50x50 cm 49x49 cm 46x46 cm 3 cm
60x60 cm 59x59 cm 56x56 cm 3 cm
70x70 cm 65x65 cm 60x60 cm 3 cm
80x80 cm 75x75 cm 70x70 cm 5 cm
45x33 cm 43x31 cm 39x39 cm 3 cm

Reja Cuadrado con Marco
. Norma UNE-EN-124
. Fundición Dúctil
. Superficie Antideslizante
. Pintura Negra Antioxidante
. Rotura de carga: 40 Tm

Reja con Marco
. Norma UNE-EN-124
. Fundición Dúctil
. Superficie Antideslizante
. Pintura Negra Antioxidante
. Rotura de carga: 40 Tm Reja Articulada Rectangular 

con Marco
. Norma UNE-EN-124
. Fundición Dúctil
. Superficie Antideslizante
. Pintura Negra Antioxidante
. Rotura de carga: 40 Tm

Ext. Marco Reja Paso Libre Altura
40x40 cm 39x39 cm 36x36  cm 3.5 cm
50x50 cm 49x49 cm 46x46 cm 3.5 cm
60x60 cm 59x59 cm 56x56 cm 3.5 cm

Ext. Marco Reja Paso Libre Altura
62x46,5 cm 40x60 cm 40x60 cm 3,5 cm

Ext. Marco Reja Paso Libre Altura
67x36 cm 62x32 cm 60x30 cm 3.5 cm

Reja Homologada por 
Aljarafesa, Emasesa,
Huesna
. Norma UNE-EN-124
. Fundición Dúctil
. Superficie Antideslizante 
. Pintura Negra Antioxidante

Reja modelo Duero - Porto
. Norma UNE-EN-124
. Fundición Dúctil
. Superficie Antideslizante
. Pintura Negra Antioxidante Reja con Marco Lisboa

. Norma UNE-EN-124

. Fundición Dúctil

. Superficie Antideslizante

. Pintura Negra Antioxidante

Ext. Marco Reja Paso Libre Altura
75x35 cm 70x32 cm 65x30 cm 3 cm
75x35 cm 70x32 cm 65x30 cm 3 cm

Ext. Marco Reja Paso Libre Altura
73x42 cm 66x38 cm 63x35 cm 6.5 cm
73x42 cm 66x38 cm 63x35 cm 6.5 cm

Ext. Marco Reja Paso Libre Altura
50x27 cm 46x23 cm 43x20 cm 3 cm
62x27 cm 60x25 cm 55x21 cm 4 cm

Reja con Marco Lisboa 2
. Norma UNE-EN-124
. Fundición Dúctil
. Superficie Antideslizante
. Pintura Negra Antioxidante

Reja con Marco 
Apertura Longitudinal
Norma UNE-EN-124
. Fundición Dúctil

Reja Castilla Apertura 
Longitudinal
Norma UNE-EN-124
. Fundición Dúctil Ext. Marco Reja Paso Libre Altura

55x32 cm 53x20 cm 48x25 cm 4 cm

Ext. Marco Reja Paso Libre Altura
52x25 cm 48x23 cm 43x20 cm 4 cm

Ext. Marco Reja Paso Libre Altura
53x40 cm 39x33 cm 38x32 cm 10 cm
53x40 cm 39x33 cm 38x32 cm 10 cm

Ext. Marco Reja Paso Libre Altura
55x32 cm 53x20 cm 48x25 cm 4 cm
70x40 cm 63x35 cm 62x35 cm 5 cm

PRODUCTOS CERTIFICADOS Y HOMOLOGADOS A NIVEL NACIONAL

Registro circular Articulado
Certificado y Homologada a nivel 
Nacional
. Norma UNE-EN-124
. Fundición Dúctil (Grafito esferoidal)
  según Norma EN-1563
. Superficie Antideslizante                  
. Provisto de junta de vinilo de acetato
. Apertura articulada contra cierres     
  accidentales.
. Cierre de Seguridad.
. Homologada:  Aljarafesa, Emasesa, 
Consorcio del Huesna, Giahsa, Aqualia, 
Emacsa  Aguas de Huelva, Ajemsa,
Apemsa, Chiclana y Aguas de la Provincia 
de Cadiz

Registro Imbornal
Homologada a nivel Nacional
. Norma UNE EN-124
. Fundición Dúctil (Grafito esferoidal)
según Norma EN-1563
. Superficie Antideslizante                  
. Apertura articulada contra cierres accidentales.
. Homologada:                                      
5110 Duero: Emacsa
5128 Aljarafesa, Emasesa
            y Consorcio Del Huesna
5102 Ebro: Chiclana Natural
            Giahsa y Aguas De Huelva

Registros Hidráulicos
Homologada a nivel Nacional
Norma UNE EN-124
. Fundición Dúctil (Grafito esferoidal) 
  según Norma EN-1563
. Superficie Antideslizante                  
. Apertura articulada contra cierres accidentales.
. Homologada:

Aljarafesa, Emasesa, Consorcio del Huesna,
Iberdrola, Giahsa, Aqualia, Aguas De Huelva, 
Emacsa, Ajemsa, Apemsa, Chiclana Natural, 
Ayuntamiento de Córdoba Y Jerez, Aguas 
Provincia De Cadiz.

Registro de GIAHSA-HUELVA
. Norma UNE-EN-124
. Fundición Dúctil
. Superficie Antideslizante

Registro Nodo SEVILLA
. Norma UNE-EN-124
. Fundición Dúctil
. Superficie Antideslizante 

Ext. Marco Tapa C. Paso Altura
85 Ø                 64,5 cm 60 Ø 10 cm

Ext. Marco Reja Paso Libre Altura
67x35 cm 65x35 cm 62x27 cm 3,8 cm
81X40 cm 74x32 cm 70x28 cm 4 cm
73x42 cm 60x35 cm 55x30 cm 8 cm

MARE
EBRO
DUERO

MARE                                EBRO                        DUERO

Disponible en las medidas:
40x40, 50x50, 60x60, 70x70,80x80 y 90x90 cm

Bordillo de Fundición
. Norma UNE-EN-124
. Fundición Dúctil
. Superficie Antideslizante
. Pintura Negra Antioxidante

Disponible en las medidas: 40x40 y 25 x 25 cm Ext. Marco Tapa Paso Libre Altura
61x61 cm 50x50 cm 45x45 cm 7,5 cm
81x81 cm 70x70 cm 65x65 cm 7,5 cm

Dimensiones                           Altura
50x 20cm                          20 cm
80x 20cm                          20 cm

Registro cuadrado para Acometida
. Fundición Dúctil
. Superficie Antideslizante 
. Pintura Negra Antioxidante

Registro Rectangular par Acometida
. Fundición Dúctil
. Superficie Antideslizante 
. Pintura Negra Antioxidante

Registro Acometida Agua Potable
. Fundición Dúctil                
. Pintura Negra Antioxidante

Ext. Marco Tapa Paso Libre Altura
20 x 20 cm Ø 16 cm Ø 14 cm 1 cm

Ext. Marco Tapa Paso Libre Altura
21x14 cm 19x12 cm 15x10 cm 2.5 cm
24x17 cm 21x15 cm 18x13 cm 2,5 m
28x33 cm 26x21 cm 24x19 cm 3 cm

Dimensiones                           Altura
13 x 13 m                           4,5 cm

Trampilla "Córdoba"
. Fundición Dúctil                
. Pintura Negra Antioxidante

Registro de Pared de Fundición
. Fundición Dúctil

Registro de Pared de Aluminio
. Aluminio

Ext. Marco Tapa Paso Libre Altura
24x17 cm 22x14 cm 21x13 cm 3 cm

Dimensiones
36x 26 cm
38 x 32 cm

Dimensiones
25  x  35 cm
30  x  40 cm
30  x  45 cm

REGISTROS ESPECIALES POR PROVINCIAS

ACOMETIDAS

ACERO GALVANIZADO
Registro Rellenable
. Acero Galvanizado
. Cavidad Rellenable

Registro Rellenable con reborde
. Acero Galvanizado
. Cavidad Rellenable

Registro Rellenable
. Acero Galvanizado
. Cavidad Rellenable

Dimensiones                 Paso libre Altura
30 x 30 cm                 21 x 21 cm              7,3 cm
40 x 40 cm                 31 x 31 cm   7,3cm
50 x 50 cm                 41 x 41 cm 7,3cm
60 x 60 cm                 51 x 51 cm  7,3cm
70 x 70 cm                 61 x 61 cm  7,3cm
80 x 80 cm                 71 x 71 cm  7,3cm

Dimensiones                Paso libre Altura
30 x 30 cm                21 x 21 cm 7,3 cm
40 x 40 cm                31 x 31 cm 7,3cm
50 x 50 cm                41 x 41 cm 7,3cm
60 x 60 cm                51 x 51 cm 7,3cm

Dimensiones             Paso libre Altura
30 x 30 cm             20,5 x 20,5 cm 4 cm
40 x 40 cm             30,5 x 30,5 cm 4 cm
50 x 50 cm             40,5 x 40,5 cm 4 cm
60 x 60 cm             50,5 x 50,5 cm 4 cm
70 x 70 cm             60,5 x 60,5 cm 4 cm
80 x 80 cm             70,5 x 70,5 cm 4 cm
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ACERO GALVANIZADO

Tapa Articulada
Acero Galvanizado

Tapa Lisa
Acero Galvanizado

  

Tapa Trama
Acero Galvanizado

Rejilla Canal
Acero Galvanizado

Rejilla Trama con Marco
Acero Galvanizado

Rejilla Trama
Acero Galvanizado

Dimensiones             Paso libre Altura
50 x 50 cm             49 x 49 cm 4 cm
60 x 60 cm             59 x 59 cm 4 cm

Dimensiones                 Paso libre Altura
50 x 50 cm                 49 x 49 cm 4 cm
60 x 60 cm                 59 x 59 cm 4 cm

Dimensiones             Paso libre Altura
30 x 30 cm             20 x 20 cm 2,5 cm
40 x 40 cm             30 x 30 cm 2,5 cm
50 x 50 cm             40 x 40 cm 2,5 cm
60 x 60 cm             50 x 50 cm 2,5 cm
70 x 70 cm             60 x 60 cm 2,5 cm
80 x 80 cm             70 x 70 cm 2,5 cm
90 x 90 cm             70 x 70 cm 2,5 cm

Marco de 
Acero Galvanizado
Acero Galvanizado

Dimensiones    Altura
100 x 10 cm    2,5 cm
100 x 15 cm    2,5 cm
100 x 20 cm    2,5 cm
100 x 25 cm    2,5 cm

Dimensiones Altura
20 x 20 cm 2,5 cm
25 x 25 cm 2,5 cm
30 x 30 cm 2,5 cm
35 x 35 cm 2,5 cm
40 x 40 cm 2,5 cm
45 x 45 cm 2,5 cm
50 x 50 cm 2,5 cm
55 x 55 cm 2,5 cm

Dimensiones Altura
100 x 10 cm 2,5 cm
100 x 15 cm 2,5 cm
100 x 20 cm 2,5 cm
100 x 25 cm 2,5 cm

Dimensiones Altura
100 x 10 cm 2,5 cm
100 x 15 cm 2,5 cm
100 x 20 cm 2,5 cm
100 x 25 cm 2,5 cm

VARIOS

Sumidero Sifónico de Fundición Imbornal
. Norma UNE-EN-124
. Fundición Dúctil
. Superficie Antideslizante
. Pintura Negra Antioxidante

Arqueta Sifónica de Fundición Imbornal
. Norma UNE-EN-124
. Fundición Dúctil
. Superficie Antideslizante
. Pintura Negra Antioxidante
. Salida Horizontal

  

Sumidero Sifónico Fundición Ductil
. Fundición Dúctil
. Superficie Antideslizante
. Pintura Negra Antioxidante

Ext. Marco Reja Paso Libre Altura
67 x 25 cm 65 x 23 cm 63 x 21 cm 57 cm

Ext. Marco           Paso Libre Altura
45 x 25 cm           40 x20 cm  50 cm

Ext.  Marco Tapa Desagüe
15x15 cm  Ø 12cm Ø  4,6 cm
20x20 cm  Ø16 cm Ø  5 cm
25x25 cm Ø 20 cm Ø  8 cm
30x30 cm  Ø 26 cm Ø  10 cm
40x40 cm Ø 30 cm Ø  11 ,5 cm

Sumidero Sifónico Polipropileno
Sumidero Aluminio Sumidero Acero Inoxidable.

Ext.  Marco Altura total  Desagüe
10 x 10 cm 4,9 cm Ø 3,2 cm 
12,5 x 12,5 cm 5,4 cm Ø 4 cm
15 x 15 cm  6,4 cm Ø 5 cm
20 x 20 cm 7,4 cm Ø 7,5 cm
25 x 25 cm 10,7 cm Ø 7,5 cm
30 x 30 cm 11,3 cm Ø 9 cm

Ext.  Marco Altura total  Desagüe
10 x 10 cm 4,9 cm  Ø  3,2 cm 
15 x 15 cm 5,4 cm Ø  4 cm  
20 x 20 cm 6,4 cm Ø  5 cm
25 x 25 cm 7 cm Ø  7,5 cm
30 x 30 cm 7 cm Ø  7,5 cm
40 x 40 cm 7 cm Ø  9 cm

Ext. Marco                        Desagüe
10 x 10 cm                        Ø  4 cm
15 x 15 cm                        Ø  5 cm
20 x 20 cm                        Ø  8 cm
25 x 25 cm                        Ø  9 cm
30 x 30 cm                        Ø  10 cm

VARIOS

Sifón Descarga Automática
. Fabricado en Hierro
. Fundición Gris

Boca de Riego MADRID Y BARCELONA
. Fundición
. Mecanismo de latón
. Eje de Válvula 
  de acero inoxidable
. Válvula de cierre con 
  junta de goma
. Rosca de 1. 1/2

Bordillo de Fundicion
. Fundición Dúctil
. Superficie Antideslizante
. Pintura Negra Antioxidante.

Ancho Altura total Tubo Altura
43,11 cm          79 cm 10,5 cm 79 cm

Ancho Largo             Paso Libre  Altura
15,5 cm 22.5 cm 13 x 20 cm 20,5 cm
15,5 cm 22,5 cm 13 x 20 cm 20,5 cm

Dimensiones         Altura
50 x 20  cm          20 cm
80  x 20 cm         20 cm

Sifón Descarga Automática
. Fabricado en Hierro
. Fundición Gris

Dimensiones
36 x 36 cm
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